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Grußworte

Jedes Jahr fallen in Deutschland über 200 Mio. Tonnen an Baustellen-

abfällen an. Eine Analyse, welche Baustoffe und -teile wiederverwendet 

werden könnten, erfolgt häu昀椀g nicht. Stattdessen werden Baustellen-

abfälle oft auf kürzestem Weg entsorgt. Ziel muss es aber sein, den 

Abfallkreislauf zu schließen.

Denn um künftig nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch 

bauen zu können, ist der verstärkte zirkuläre Einsatz von Baumaterial 

unumgänglich. Ansonsten lassen sich Kostenverträglichkeit, Klima- und 

Ressourcenschutz auf Dauer nicht miteinander vereinbaren.

Daher begrüßt die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Idee, wiederver-

wendbare Materialien aus der Region zu erfassen und über die Internet-

plattform www.bauteilkreisel-dadi.de einer Wiederverwendung zugäng-

lich zu machen.

Dieses Handbuch bietet Interessierten einen Überblick über die ver-

schiedenen Möglichkeiten, wie sich Bauteile wieder bzw. weiter nutzen 

lassen. Ausführungen über die Baukultur und regionale Identität, über 

das Haus als Ressource und darüber, wie die Weitergabe von Bauteilen 

vonstattengehen sollte, runden den Inhalt dieses Handbuchs ab.

Ich danke allen Projektbeteiligten für die geleistete Arbeit und wünsche 

gutes Gelingen für die weitere Umsetzung. Möge dieses Handbuch 

viele Leserinnen und Leser 昀椀nden und seinen Teil dazu beitragen, die 
Umwelt für die nächsten Generationen lebenswert zu gestalten.

André Schellenberg

André Schellenberg,
Stadtkämmerer der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Grußworte
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger,

auch für unseren Landkreis stellt sich verantwortungsvolles Ressour-

cenmanagement selbstverständlich als gesellschaftliche Notwen-

digkeit dar. Die Förderung umweltschonender Alternativen zu neuen 

Baumaterialien und –teilen möchten wir aus diesem Grund herzlichst 

begrüßen und unterstützen. Das Handbuch rund um das Thema Nach-

haltigkeit, Baukultur und Bauteilbörsen erschließt auf anschauliche 

Weise Wissensgrundlagen für eine erfolgreiche Wiederverwendung von 

Baumaterialien. Gemeinsam mit dem Projekt WieBauin – Wiederver-

wendung von Baumaterialien Innovativ- und der entstandenen Inter-

netplattform zur Vermarktung gebrauchter Bauteile erhalten Bürger 

wichtige Informationen und Werkzeuge um erfolgreich für eine Kreis-

laufwirtschaft im Bausektor aktiv zu werden.

Die Baukultur ist auch für unseren Landkreis ein bildender Faktor. Ziel 

ist es, dass ortstypische Bauteile/Materialien durch eine lokale Wieder-

einbringung in die Bausubstanz für die Region bestehen bleiben. Ich 

hoffe, dass eine erfolgreiche Wiederverwendung von Bauteilen etabliert 

wird und die Vorteile einer Kreislaufwirtschaft im Bausektor überregio-

nal im Bewusstsein der Bürger in den Vordergrund rücken.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Beteiligten und Mitwirkenden zu 

diesem Etappenziel!

Lutz Köhler 

Lutz Köhler, 
Erster Kreisbeigeordneter des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg

Grußworte
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Wir danken dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

für die Förderung des interdisziplinären Forschungsprojektes  

„Wiederverwendung von Baumaterialien innovativ (WieBauin)“  

im Rahmen der Förderrichtlinie „Stadt–Land–Plus“ als Teil der 

Leitinitiative „Zukunftsstadt“ innerhalb des BMBF-Rahmenprogramms 

„Forschung für nachhaltige Entwicklung“ (FONA) – FKZ 033L209.

WieBauin
Wiederverwendung von 
Baumaterialien innovativ
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Baubranche ist eine der erfolgreichsten Wirtschaftszweige in 

Deutschland und verzeichnet seit vielen Jahren ein starkes Wachstum. 

Gleichzeitig gehört sie zu den ressourcenintensivsten Wirtschafts-

sektoren, denn wer baut, benötigt Fläche und auch die erforderlichen 

Baustoffe. Für die Gewinnung bzw. Herstellung der Baustoffe werden 

Rohstoffe verbraucht, Energie benötigt und viele Tonnen CO2 ausge-

stoßen. Die bei dem (Teil-)Rückbau, Neubau oder der Umnutzung eines 

Gebäudes anfallenden Bauteile und anderen Baumaterialien sorgen zu-

dem für ein enormes Abfallaufkommen. Ihre Entsorgung ist mit hohen 

Kosten und einem großen Bedarf an Deponie昀氀äche verbunden. 

Die Bundesregierung hat sich mit dem am 24.06.2021 beschlossenen 
neuen Bundes-Klimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 
eine Treibhausgasminderung von 65 Prozent gegenüber 1990 zu errei-
chen. Um dieses Ziel einhalten zu können, muss auch in der Baubran-

che zeitnah eine Veränderung statt昀椀nden. So muss das Abfallaufkom-

men reduziert und da-mit Ressourcen geschont werden, was bei jedem 

einzelnen Akteur ein Umdenken erfordert. Die Wiederverwendung von 

Bauteilen und Baumaterialien – z. B. Balken, Geländer, Fenster oder 

Ziegel – eignet sich hierfür hervorragend und kann einen wertvollen 

Beitrag zur Treibhausgasminderung in der Baubrache und vorgelager-

ten Bereichen leisten. 

Damit sparen Sie Ressourcen, was positive Auswirkungen auf das 

Klima hat, und schonen gleichzeitig Ihren eigenen Geldbeutel. Darüber 

hinaus haben Sie so die Möglichkeit, der anhaltenden Materialknappheit 

und den steigenden Rohstoffpreisen zu entgehen.

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Handbuch ein Nachschlagewerk rund 

um die Wiederverwendung von Baumaterialien zur Verfügung stellen 

zu können. Das Handbuch wurde im Rahmen des Forschungsprojek-

tes Wiederverwendung von Baumaterialien innovativ, kurz „WieBauin“, 

erstellt und liefert Ihnen sowohl relevantes Hintergrundwissen als auch 

wertvolle Anregungen für Ihre eigenen Ideen. Geeignete Baumateriali-

en 昀椀nden Sie hoffentlich auf der im Forschungsprojekt eingerichteten 
Internetplattform „Bauteilkreisel Region Darmstadt-Dieburg“ (www.

bauteilkreisel-dadi.de).

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des 

Handbuchs und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Bau-

projekte, frei nach dem Motto „Wiederverwenden statt verschwenden“.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Linke,
TU Darmstadt, 
Fachgebiet Landmanagement

Prof. Dr. rer. nat. Liselotte Schebek,
TU Darmstadt, Fachgebiet 
Stoffstrommanagement und 
Ressourcenwirtschaft

Prof. Dr.-Ing. Annette Rudolph-Cleff,
TU Darmstadt, Fachgebiet Entwerfen und Stadt-
entwicklung

Prof. Dr.-Ing. 
Annette Rudolph-Cleff

Prof. Dr. rer. nat.
Liselotte Schebek

Prof. Dr.-Ing. 
Hans Joachim Linke

Grußworte
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Unsere Projektregion

Stadt und Land: die Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Landkreis Darmstadt-Dieburg

Der Bauteilkreisel für die Region Darmstadt-Dieburg ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes „Wiederverwendung 

von Baumaterialien innovativ (WieBauin)“, das von der Technischen Universität Darmstadt initiiert wurde und Teil der 

Fördermaßnahme „Stadt – Land – Plus“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist. 

Die Entwicklung von Städten, ihrem stadtnahen Umland sowie dem ländlichem Raum ist funktional eng ver昀氀ochten, 
denn es bestehen gegenseitige Abhängigkeiten in Bezug auf die Nahrungsmittel- und Baustoffversorgung, die Bereit-

stellung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, von Wohnraum und Verkehrsinfrastruktur oder bei der Entsorgung 

von Abfall. Im Weiteren existiert eine starke Vernetzung im Hinblick auf Kultur, Naherholung oder Tourismus. Stadt – 

Land – Plus verfolgt gezielt den Ansatz, Projekte für eine nachhaltige Entwicklung der Regionen zu fördern. Dabei gilt 

es, die wachsende Kluft zwischen den Lebenswelten von Stadt und Land zu überwinden und einen nachhaltigen Aus-

gleich zu erzielen. Gerade in prosperierenden Regionen wie der Region Südhessen intensivieren sich häu昀椀g Landnut-
zungskon昀氀ikte mangels knapper werdender Landressourcen. Stadt und Land dürfen daher nicht getrennt, sondern 
als gemeinsames System betrachtet und verstanden werden. Das gilt gerade für unsere attraktive und wachsende 

Region zwischen Babenhausen, Ried, Bergstraße und Odenwald. Es ist daher besonders erfreulich, dass als Projekt-

partner der Landkreis Darmstadt-Dieburg, die Gemeinden Münster (Hessen) und Otzberg sowie als weiterer Koopera-

tionspartner die Wissenschaftsstadt Darmstadt gewonnen werden konnten für das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, 

Wege für eine nachhaltige Umgestaltung der Baumaterial- und Bauabfallströme auszuloten und dadurch gleichzeitig 

Umwelt und Ressourcen zu schützen wie auch die hohe Lebensqualität für die Zukunft zu erhalten.

1.06
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Das ist Familie Hess aus Frankfurt. 

Endlich hat es geklappt! Die Familie hat sich den Traum vom eigenen Heim 

erfüllt. Bald können Thomas und Lisa aus ihrer kleinen Mietwohnung in 

Eschersheim in ein Haus mit Garten im Darmstädter Umland umziehen, denn 

die schöne Gegend hat es ihnen schon seit langem angetan. Viel Natur, gute 

Luft, nette Menschen. Und zur Arbeit in der Stadt ist es auch nicht so weit …

Doch vorher heißt es anbauen und renovieren, denn die Familie hat sich ver-

größert: Sohn Felix hat ein Schwesterchen bekommen: Clara. Hund Bruno 

braucht natürlich auch etwas Platz. Das Budget ist schmal, aufgrund der ho-

hen Miete konnte die junge Familie in den letzten Jahren leider doch nicht so 

viel ansparen, wie geplant. Lisa ist sehr an Umweltthemen interessiert und ist 

im Internet auf das Thema Wiederverwendung von Baumaterialien aufmerk-

sam geworden. Etwas Gutes für die Umwelt tun und dabei Geld sparen, das 

wäre doch etwas …

im Internet auf das Thema Wiederverwendung von Baumaterialien aufmerk-

sam geworden. Etwas Gutes für die Umwelt tun und dabei Geld sparen, das 

wäre doch etwas …

1.06  
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Inwiefern ist die
Wiederverwendung 
von Baumaterialien 
überhaupt für mich 
interessant?

Sie leistet nicht nur einen Bei-
trag zum Umwelt-, Klima und 
Ressourcenschutz. Es kann sich 
auch	昀椀	nanziell	lohnen,	da	z.	B.	
die Entsorgungskosten beim 
Ausbau gespart werden und 
Gebrauchtbaumaterial oft 
günstiger ist als neues.

2.01 Grenzen des Wachstums
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Flachbild-TV

Smartphone

Zum Vergleich: 

ältestes durchgehend bewohntes 
Fachwerkhaus Deutschlands

Pkw 

Einfamilienhaus
(wirtschaftliche Lebensdauer) 

Lebensdauer von Produkten

2.02 © Bundesstitung Baukultur; 

Design: Erfurth Kluger Infogra昀椀 k

Warum gebrauchte Baumaterialien 
wiederverwenden? 

Die Wiederverwendung von Baumaterialien –auch englisch „Re-Use“ ge-

nannt – bietet viele Vorteile: Sie spart die für die Neuproduktion benötig-

te Energie, reduziert die Treibhaus-Emissionen, schont die natürlichen 

Rohstoffressourcen, schont den durch Tagebaue und Gruben bedrohten 

Landschaftsraum und verringert die enormen Mengen an Bauabfällen, 

die in der Regel auf großen Deponien im ländlichen Raum abgelagert 

werden, unter Energiegewinnung verbrannt werden oder als Schotter im 

Wegebau enden.

Neben diesen umweltentlastenden Faktoren hat die Wiederverwendung 

von Baumaterialien auch einen positiven Effekt auf den eigenen Wohnort 

und das direkte Umfeld. Sie fördert den Erhalt der typischen Ortsbilder 

und der regionalen Baukultur sowie die Vermittlung handwerklicher Tra-

ditionen an nachfolgende Generationen. Ganz konkret kann Wiederver-

wendung bedeuten, einem schönen, wertvollen und einmaligen Bauma-

terial wie etwa ein em Holzfenster, altem Parkett oder schmiedeeisernen 

Gittern im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung ein neues Leben 

zu schenken.

In diesem Handbuch werden die Grundkonzepte dieser verschiedenen 

Vorteile erklärt. Das Ziel dieses Handbuches ist es jedoch vor allem, die 

Wiederverwendung von Baumaterialien mit konkreten Beispielen, dem 

gesammelten Fachwissen im Rahmen des Forschungsprojektes „Wie-

Bauin – Wiederverwendung von Baumaterialien innovativ“ und den Erfah-

rungsberichten von Personen mit Praxiserfahrungen realitätsnah vorzu-

stellen. Hierfür erhalten die Leserinnen und Leser konkrete Informationen 

zur Geschichte und Tradition von Baumaterialwiederverwendung und wie 

diese die regionale Baukultur und das Ortsbild positiv beein昀氀 ussen kann. 
Im Weiteren wird vorgestellt, welche Materialien überhaupt in einem Ge-

bäude schlummern. Praktische Steckbriefe helfen, die Möglichkeiten der 

häu昀椀 gsten Baumaterialien selbst besser einschätzen zu können. 
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Baumaterial

Mit dem Begriff Baumaterial werden 

Produkte des Ausbaus bezeichnet. 

Also alles was keine statische Funk-

tion hat und nach der Fertigstellung 

des Rohbaus eines Gebäudes in 

die Bauwerksöffnungen oder die 

Tragkonstruktion des Bauwerks 

eingesetzt werden kann. Hierzu 

gehören etwa Türen und Fenster, 

Treppen oder Fassadenteile. 

2.03 Wiederverwendung von Ramona Buxbaum

Beispielhaft werden regionale Projekte vorgestellt, in denen Einzelper-

sonen Baumaterial auf die verschiedensten Arten wiederverwendet 

haben. In den letzten Kapiteln 昀椀nden sich konkrete Punkte, an welchen 
angesetzt werden kann, um die Wiederverwendung von Baumaterialien 

in den Alltag in unserer Region zu implementieren. Hier werden auch 

verschiedene Formen der Vernetzung vorgestellt, allen voran die so-

genannten „Bauteilbörsen“ als wertvoller Marktplatz für den Austausch 

untereinander. 

Schließlich gibt dieses Kompendium einen Ausblick über die zukünftige 

Rolle der Wiederverwendung, welche Hürden überkommen werden 

müssen und wo Verantwortungen liegen. 

Als Teil des Verstetigungsprojektes „Bauteilkreisel Region Darmstadt-

Dieburg“ soll dieses Handbuch Wissen über die Wiederverwendung von 

Baumaterialien vermitteln. Es soll gezeigt werden, wie gut wiederver-

wendete Baumaterialien aussehen können, worauf zu achten ist und 

wie dieses Wissen in der Praxis angewendet werden kann. Viele weitere 

Informationen 昀椀nden sich im Anhang oder im Internet auf www.bauteil-
kreisel-dadi.de . 

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit diesem spannenden und 

wichtigen Thema zu beschäftigen. Viel Spaß mit diesem Handbuch!
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Kreislaufwirtschaft

Aktuell bilden Baumaterialien ein li-

neares System, was bedeutet, dass 

nacheinander Rohstoffe abgebaut 

werden, zu Baumaterialien weiter-

verarbeitet werden, während dem 

Bau verwendet werden, in Teilen 

recycelt werden und daraufhin 

mit dem Gebäude abgerissen und 

deponiert werden. Dieser Prozess 

endet mit der Deponierung und 

somit gehen die Werte der Bau-

teile verloren. Durch einen Wandel 

zu einem zirkulären Prozesse, also 

einem Kreislauf, können die Bauteile 

und die darin gespeicherten Werte 

beibehalten werden. Ein Gebäude 

soll so lang wie möglich nicht ab-

gerissenwerden. Falls der Abbruch 

unumgänglich ist, gilt es möglichst 

viele Bauprodukte zu entnehmen 

und weiterzuverwenden und im letz-

ten Schritt zu recyceln.

(Hillebrandt et al. 2018)

Faustformel

Der Anteil an wiederverwende-
tem Material eines Gebäudes 
wird umso größer, je mehr 
Energie, Ressourcen und Abfall 
eingespart werden können.

Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen 
durch den Bausektor

Der Bausektor ist für einen Großteil des Ressourcenverbrauchs ver-

antwortlich. Dazu gehören ein weltweiter Materialverbrauch von 60%, 

ein Anteil am deutschen Abfallaufkommen von über 50% und etwa die 

Hälfte des Energieverbrauchs und Emissionsaufkommens. Auch etwa 

ein Drittel des Wasserverbrauchs ist auf den Bausektor zurückzufüh-

ren. Der Bedarf an Ressourcen steigt aufgrund einer wachsenden Wirt-

schaft und von Urbanisierungsprozessen, die durch einen wachsenden 

Flächenbedarf pro Person entstehen, immer weiter an. 

Re-Use und Recycling im Baugewerbe, warum eigentlich 
nicht?

Obwohl der Bausektor der ressourcenintensivste Wirtschaftssektor 

ist, gibt es Stand heute für Baumaterialien keine Kreislaufwirtschaft, 

weder durch Re-Use, noch durch Recycling. Baumaterialien werden 

erzeugt, verwendet und anschließend entsorgt. Dies entspricht dem 

linearen System. In anderen Bereichen wie etwa Papier, Plastik und 

Metall ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Recycling im Alltag weit 

verbreitet. Dies zeigt sich etwa in der etablierten klaren Mülltrennung 

oder auch in der Selbstverständlichkeit mit der das Pfandsystem für 

Flaschen und Glas in Deutschland genutzt wird.

Erreicht wurde diese Haltung durch Bildung und Werbung für einen 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Diese Haltung und Umset-

zungskraft muss sich auch auf das Baugewerbe ausweiten, da in den 

nächsten drei Jahrzehnten mit einer Verdreifachung der Materialent-

nahme und Abfallentstehung zu rechnen ist. 

Dabei werden besonders die mineralischen Bauabfälle spürbar, also 

jene Abfälle aus Kiesen, Sanden und Erden, die bei einem Bau bezie-

hungsweise Abbruch entstehen, wie etwa Beton, Ziegel, Fliesen oder 

Keramik. Sie bestehen zu fast einem Drittel aus Bauschutt, welcher 

nicht recycelt, sondern auf Deponien gelagert wird. Aus Gründen des 

Landschafts-, Natur- und Grundwasserschutzes werden neue Depo-

nie昀氀ächen so gut wie gar nicht mehr genehmigt, währende zahlreiche 
Deponien aufgrund von Kapazitätsgrenzen schließen mussten. Um 

zu den wenigen noch existenten Deponien zu gelangen, sind oft lange 

Transportwege von bis zu 100 km zu bewältigen. Diese baustellen-

bedingten Transporte machen bspw. zwei Drittel des innerstädtischen 

Gütertransports aus und sind für Emissionen wie Luftschadstoffe, 

Lärm und Staub verantwortlich. 
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Die Energie steckt im Rohbau
 

Bauabfall ist der größte Faktor

² Tonnen

  %
Bau- und Abbruchabfäll e

Abfälle aus Abfall-
behandlungsanlagen

Übrige Abfälle

Abfälle aus der  Gewinnung und 
Behandlung von Bodenschätzen

Siedlungsabfälle

%

%

%

 %

%

%

%

  % Ausbau

Fassade 

Rohbau 

Haustechnik 

2.04   © Bundesstitung Baukultur

Bausto昀昀

Baustoff bezeichnet einen Werk-

stoff, der für die Errichtung eines 

Gebäudes genutzt werden kann. 

Natürliche Baustoffe sind etwa Kies, 

Holz, Lehm, Naturstein und Sand. 

Zu den künstlichen Baustoffen zählt 

etwa Zement, Ziegel, Stahl, Kunst-

stoff und Glas

Wie macht sich das im Alltag bemerkbar?

Bei der Betrachtung des Flächen- und Ressourcenverbrauchs von Stadt 

und Land zeichnet sich ein Ungleichgewicht ab. In Städten und Bal-

lungsräumen herrscht ein hoher Bedarf an Rohstoffen für das Errichten 

neuer Gebäude und den Ausbau von Infrastruktur. Diese Rohstoffe wer-

den meist im ländlichen Raum gewonnen, unter anderem in Kiesgruben 

und Steinbrüchen. Anschließend werden die Rohstoffe weiter trans-

portiert um für den Bau genutzt zu werden, oder um aus ihnen Bauma-

terialien zu fertigen. Nach der Nutzung dieser Rohstoffe in den Städten, 

wandern sie vielfach zurück in den ländlichen Raum und werden dort 

auf Deponien entsorgt. 

Derzeit werden etwa 11% der Bau- und Abbruchabfälle als Bauschutt 

auf Deponien gelagert. In Hessen sind allein im Jahr 2019 690.000 Ton-

nen Bauabfälle angefallen, von denen 280.000 Tonnen recycelt werden 

konnten und 193.000 Tonnen abgelagert wurden. Es wird deutlich, dass 

die andauernde Inanspruchnahme von Primärrohstoffen sowie die De-

ponierung von Baumaterialien vermieden werden muss. Hierbei könnte 

die Wiederverwendung von Materialien Abhilfe schaffen.
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2.06   © Bundesstitung Baukultur; Design: Erfurth Kluger Infogra昀椀k
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Design: Heimann + Schwantes

m² pro 

Person

Wohnen auf mehr Raum

Entwicklung der Wohnfläche pro Person

Quelle: Bundesstiftung Baukultur 2014; Destatis 2012 + 2019
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Baumaterialien sind sehr langlebig und ihre Wiederver-
wendung ist gut möglich

Um das Abfallaufkommen im Bausektor zu verringern, den ökologi-

schen Fußabdruck zu reduzieren und zu einem Ausgleich des länd-

lichen und städtischen Ressourcenverbrauchs beizutragen, gibt es 

verschiedene Ansätze. 

Grundsätzlich gilt es weniger neu zu bauen und bei Neubauten auf 

eine e昀케ziente Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Platzes zu 
achten. Mehrfamilienhäuser sind zum Beispiel deutlich ressourcen-

schonender als Ein- und Zweifamilienhäuser. Durch den Bau eines 

Mehrfamilienhauses ist es möglich, auf derselben Grundstücks昀氀äche 
mehr Menschen Wohnraum zu bieten, als dies mit einem Einfamilien-

haus möglich wäre. Durch e昀케ziente Platznutzung sinken die Baukos-

ten pro Person. Erschließungen, Leitungen und Wand昀氀ächen können 
geteilt und somit e昀케zienter gestaltet werden. Im späteren Betrieb kön-

nen etwa Anschlüsse geteilt, Heizwärme e昀케zienter genutzt werden 
und Instandhaltungs- und Wartungskosten aufgeteilt werden. 

Eine möglichst lange Gebäudenutzung mindert ebenfalls den Ressour-

cenverbrauch. Dies lässt sich über anpassungsfähige Gebäudestruk-

turen und die Nutzung langlebiger Materialien erreichen.

Der Gebäudebestand birgt oftmals das Potenzial, ihn durch Umnut-

zung, Umbau oder Anbau an aktuelle Bedürfnisse anzupassen und 

weiter zu nutzen, statt ihn abzureißen. Falls es nicht möglich ist ganze 

Gebäude wiederzuverwenden, bietet sich die Möglichkeit des Ausbaus 

und der Wiederverwendung von einzelnen Baumaterialien an. Dabei 

werden Objekte ausgebaut, um in neuem baulichem Kontext wieder 

zum Einsatz zu kommen.
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Was kann ich 
persönlich tun, um 
ressourcenschonend 
zu bauen?

Durch Baumaterial- 
Wiederverwendung 
können Sie aktiv 
dazu beitragen, dass 
weniger Bauabfälle 
entstehen und keine 
neuen Deponien er-
schlossen werden 
müssen.

3.01 Ressource Land
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Wiederverwendung ist nichts Neues – 
Über die Entwicklung einer vergessenen 
Kultur

Das Wiederverwenden von Baumaterialien hat eine Jahrhunderte alte 

Tradition. Bereits im Mittelalter wurden Baumaterialien wiederverwen-

det, wenn beispielsweise die Steine einer zerstörten Burg zum Bau an-

derer Gebäude genutzt wurden. Im 19. Jahrhundert galt das Umbauen 

als ein wichtiger Bestandteil des Bauens. Das Bauwerk ist ein Speicher 

von Arbeitszeit, Arbeitskraft und Baustoffen, welche mit einem Abriss 

vernichtet würden. Sollte ein Gebäude zerstört werden, so wurden seine 

Baumaterialien ebenso selbstverständlich wiederverwendet. Das ist 

besonders in der Nachkriegszeit zu sehen, in welcher ganze Städte aus 

Trümmermaterial wiederaufgebaut wurden. Somit besteht die Praktik, 

dass historische oder zerstörte Gebäude umgebaut werden oder eine 

Neunutzung und Umnutzung von Elementen statt昀椀 ndet, schon sehr 
lange. 

Die Industrialisierung brachte viele Veränderungen mit sich, maßgeblich 

einen zunehmenden Bedarf an neuen Wohnungen, Arbeitsstätten und 

Infrastruktur. Um diesem Bedarf gerecht zu werden fand ein Wandel 

in der Bauwirtschaft statt, der es ermöglichte, schneller eine größere 

Menge an Baumaterialien zu produzieren. Die bisher selbstverständ-

liche Baupraktik des Umbauens, Wiederverwendens und Weiterbauens 

der Stadt und ihrer Häuser hat ihren ökonomischen Vorteil gegenüber 

Neubauprojekten verloren. Es 昀椀 ndet ein bauwirtschaftlicher Paradig-
menwechsel statt.

Die Veränderung der Art von Baumaterialien, aber auch der veränderte 

Herstellungsprozess der Materialien hat zur Folge, dass sie nur noch 

ein geringeres Potenzial zur Wiederverwendung haben. Viele Baustoffe 

des letzten Jahrhunderts werden als umwelt- und gesundheitsgefähr-

dend eingestuft, dazu gehören Asbest und Mineralwolle. Auch heute 

Erhalten bleiben
Ressourcen schonen und Gestalt wahren

Cradle-to-Cradle 
auf Deutsch: „von der Wiege zur 
Wiege“

Cradle-to-Cradle beschreibt die 
Wiederverwendung eines Materials 
ohne Qualitätsverlust für dasselbe 
Produkt. Es entsteht ein Kreislauf 
„von der Wiege zur Wiege“ aus in 
sich geschlossenen Prozessen; von 
der Entstehung oder Herstellung 
über die Verwendung hin zu der 
Rückführung in den Stoffkreislauf, 
nach Ende der Nutzung. So 昀椀 nden 
organische Bestandteile eines 
Produktes durch Kompostierung 
ihren Weg zurück in den Kreislauf 
der Natur. Die Gestaltung von Ge-
brauchsgütern wird so angelegt, 
dass sie für chemische und mecha-
nische Wiederverwertungsprozesse 
geeignet sind.
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kommen viele Baustoffe auf den Markt, deren Risiken und spätere 

Recyclingfähigkeit unklar sind. Nicht recyclebar sind die oftmals einge-

setzten Wärmeverbundsysteme, Systeme aus traditionellen Materialien 

wie Holz haben hingegen eine hohe Rückbaufreundlichkeit. 

Durch die Vermeidung von Neubauten und die Arbeit mit und am Ge-

bäudebestand in Form von Sanierung, Umbau, Aktivierung von Leer-

ständen und Wiederverwendung von Baumaterialien könnte laut einer 

Studie des Umweltbundesamtes die jährliche Inanspruchnahme von 

Rohstoffen um 30 Prozent und von Bauland sogar um über 80 Prozent 

gemindert werden. Deshalb geht die heutige Tendenz dazu, rückbauba-

re Materialen zu verwenden, den Wert von Baubeständen zu erkennen 

und zu nutzen und dadurch die Jahrhunderte alte Kultur der Wiederver-

wendung wieder zu stärken. 

Neben den ökonomischen Vorteilen hat diese Herangehensweise auch 

zur Folge, dass Gebäude und Städte in ihren Funktionen als Lagerstät-

ten von ideellen Werten wie Erinnerungen und der Geschichte des Ortes 

bewahrt bleiben.

Historische Baumaterialien als Vorreiter der Wiederver-
wendung

Während die Wiederverwendung von allgemeinen Bauteilen eher verein-

zelt statt昀椀 ndet und lokal koordiniert wird, gibt es für spezi昀椀 sche Bau-
materialien bereits Netzwerke. Zu diesen Initiativen zählt unter anderem 

der Unternehmensverband Historische Baustoffe e. V., welcher ein 

Zusammenschluss von verschiedenen Anbietern historischer Baustoffe 

und antiker Baumaterialien ist. So können zum Beispiel einmal verbaute 

Fliesen nach 20 bis 25 Jahren zurück in den Stoffkreislauf gelangen 

und nach sachgerechtem Wiedereinbau die authentische Innenausstat-

tung im historischen Bestand erhalten. Der Impuls zur Wiederverwen-

dung im Hinblick der Bewahrung von historischen Qualitäten kann auch 

von Städten und Gemeinden ausgehen. Die Weltkulturerbe-Stadt Qued-

linburg hat beispielsweise in den 1990er-Jahren ein nichtkommerzielles 

Projekt begonnen, das die Sammlung von historischen Baustoffen, 

Fenstern und Türen und deren Vermittlung an geeignete Sanierungsvor-

haben ermöglicht. 

Es gibt viele Gründe Baumaterialien wiederzuverwenden. Das Gründen 

von Netzwerken zum Vertrieb von historischen Baumaterialien hat 

sich heute zu bundesweiten Bauteilbörsen ausgebreitet, in welchen 

sowohl historische als auch moderne Baumaterialien gehandelt werden 

können. Mehr zu diesem Thema 昀椀 ndet sich im sechsten Kapitel dieses 
Handbuchs.

Exkurs Asbest

Seit 1930 war Asbest ein Be-
standteil vieler Produkte  und 
wurde von 1950 bis 1985 in 
einer Menge von etwa 4,4 Mio. 
Tonnen verbraucht. Seit 1993 
ist Asbest auf seiner gesund-
heitsgefährdenden Feinstäube 
verboten und stellt somit be-
sonders bei der Sanierung oder 
dem Abriss von Gebäuden eine 
große Herausforderung dar.

3.02 Vorsicht vor Asbest!

Bauteil

Ein Bauteil beschreibt eine raum-
abschließende Komponente eines 
Bauwerks, welche sich aus einzel-
nen Baustoffen zusammensetzt. 
Hierzu gehören etwa Böden, Wände, 
Decken und Dächer. Bauteile kön-
nen nicht zerlegt werden, ohne ihre 
grundlegenden Eigenschaften bzw. 

ihre Funktion zu verlieren.
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Warum heute Baumaterialien  
wiederverwenden? 

„Materialien erhalten eine Identität und können nicht mehr als Abfall in 

der Anonymität verschwinden“ 

Thomas M. Rau, Architekt und Vordenker der zirkulären Wirtschaft und 

Begründer „Madaster“ 1.

Es gibt viele Gründe, weshalb es lohnenswert ist, Baumaterialien wie-

derzuverwenden. Einige davon sind leicht zu erkennen, andere zeigen 

sich erst bei einer genaueren Auseinandersetzung mit der Geschichte 

des Baumaterials, der Art und Weise, wie es hergestellt wurde oder 

dem Kontext, in dem es zum Einsatz gekommen ist. 

Dabei lassen sich einige übergeordnete Bereiche festhalten: Die Wieder-

verwendung aus materieller Relevanz, aus ikonogra昀椀scher Relevanz, 
baukultureller Relevanz sowie aus technischer und handwerklicher 

Relevanz der Stoffkreisläufe. Der Maßstab, in welchem etwas umge-

nutzt oder wiederverwendet werden kann, ist sehr breit. Es kann sich 

um einen einzelnen Backstein handeln, um eine Fertigteilwand bis hin 

zu einem gesamten Gebäude.

1. Ökologisch: Schützt die Umwelt

Der Bausektor zählt zu einem der ressourcenintensivsten Wirtschafts-

sektoren in Deutschland. Vor allem in Städten und Ballungsräumen 

benötigt er Rohstoffe, die im ländlichen Raum gewonnen werden, um 

die erforderlichen Baumaterialien herzustellen. Der Bausektor ist aber 

gleichzeitig für ca. 55 % des gesamten Abfallaufkommens verantwort-

lich. Das dieser Verstetigung vorangegangene Forschungsprojekt „Wie-

derverwendung von Baumaterialien innovativ“ (WieBauin) entwickelte 

genau deshalb neue Herangehensweisen und Instrumente, um das 

Stoffstromsystem der Baumaterialien zwischen Stadt und Land zum 

beiderseitigen ökologischen und ökonomischen Vorteil zu gestalten. 

Werden Baumaterialien wiederverwendet, landen also weniger Objekte 

auf Deponien, was die Umwelt und den ländlichen Raum stark entlasten 

kann.

1 www.espazium.ch/de/aktuelles/re-use-taktiken-des-umdenkens, Stand: Januar 2020 

Graue Energie

Graue Energie beschreibt die für 
Gewinnung von Materialien, Herstel-
lung, Transport, Lagerung, Verkauf 
und Entsorgung von Baumaterialien 
benötigte Energie. Die Menge der 
grauen Energie lässt sich durch die 
Nutzung lokaler Baustoffe, ressour-
censchonendem Bauen und der 
Wiederverwendung von Baumate-
rialien reduzieren.

Wer zahlt?

Gesellschaftliche Kosten be-
zeichnen Kosten, die nicht 
von Bauherr:innen, sondern 
der gesamten Gesellschaft 
getragen werden. Diese Kos-
ten sind nicht konkret in 
Geldbeträgen zusammenzu-
fassen, sondern beschreiben 
die Auswirkungen des Klima-
wandels durch freigesetztes 
CO2. Wir alle zahlen den Preis 
für Umweltbelastungen!
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Der Donut-Effekt
 Bundesstiftung Baukultur 2016

Aussterbende 

Gemeinde 

(Donut-Effekt)

Vitale Gemeinde 

(Krapfen-Effekt)

2. Energetisch: In Baumaterialien stecken Arbeitskraft, 
Zeit und Ressourcen 

In Zeiten des Klimawandels bildet die energetische Relevanz der Wie-

derverwendung einen wichtigen Aspekt beim Erreichen einer nachhalti-

gen und klimagerechten Bauwirtschaft. In Gebäuden ist graue Energie 

gebunden, etwa das CO2, das bei der Produktion und dem Transport 

der für den Bau notwendigen Materialien freigesetzt wird. Beim  

Abbruch eines Gebäudes wird diese graue Energie ungenutzt gelassen 

und für einen Neubau wieder erzeugt. Verwendet man Baumaterialien 

stattdessen wieder, muss deutlich weniger graue Energie aufgebracht 

werden, da etwa Herstellungsenergien wegfallen.

Das bedeutet, das selbst wenn die graue Energie bei einem Neubau 

durch die Nutzung klimaneutraler Energie minimiert wird, dennoch eine 

Belastung der Allgemeinheit durch die Entsorgung von Materialien oder 

deren Deponierung statt昀椀ndet. Würden diese gesamtgesellschaftlichen 
Kosten in Rechnung gestellt werden, wäre ein Neubau immer wesent-

lich teurer. 

3. Städtebaulich: Wahrung des Ortsbildes 

Die Erhaltung und Wiederverwendung von Gebäuden, sowie deren 

Umnutzung und Umbau erhält die städtebaulichen Bestandsstrukturen 

und die charakteristischen Ortsbilder. Entgegen dem Wachstum der 

Stadtränder lassen sich lebendige Ortskerne beibehalten und Leerstand 

vermeiden. 

Der Ortskern typischer Dorfstrukturen birgt einen hohen baukulturellen 

Wert und damit verbunden auch ein großes gesellschaftliches Poten-

zial. Durch aktive Innenentwicklung lässt sich der so genannte Donut-

Effekt vermeiden, die Raumlast minimieren und ein lebenswerter Ort 

stärken. Hierzu später mehr.

3.04   Das wachsende Potenzial kreislauffähiger Baumaterialien und ihre Wirtschaftlichkeit in Abhängigkeit von der Bauweise

3.03   © Bundesstitung Baukultur; 

Design: Heimann + Schwantes
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4. Baukulturell: Baumaterialien sind gestaltgebend für 
eine regionale Identität

Der Aspekt der Baukultur ist in heutiger Zeit von zunehmender Bedeu-

tung. Während zuvor ökonomische und ökologische Werte im Vorder-

grund gestanden haben, beinhaltet der baukulturelle Wert Aspekte 

wie die Identität von Orten, den Heimatbegriff und Erinnerungskultur, 

welche aktuell in den Fokus rücken.

5. Ökonomisch: Geld sparen

Bei der Wiederverwendung von Baumaterialien lassen sich Entsor-

gungskosten einsparen. Zukünftig ist ein Anstieg der Entsorgungskos-

ten und Deponiegebühren zu erwarten, welcher vor allem nicht verwert-

bare Stoffe oder Stoffe mit einer Gefahrenbelastung betrifft. 

Um einen Überblick darüber zu haben, welche Kosten mit der Verwen-

dung eines bestimmten Baumaterials verbunden sind, ist es hilfreich 

sich eine Bilanz anzusehen, welche den gesamten Lebenszyklus und 

darüber hinaus, die damit verbundenen Kosten umfasst. Dabei zeigt 

sich, dass günstige Materialien mit einer kurzen Lebensdauer schneller 

erneuert werden müssen und meist mit höheren Instandhaltungs-

kosten verbunden sind. Baumaterialien aus wiederverwendbaren 

Systemen steigen oft im Eigenwert und bergen zudem einen Gewinn 

aus Nachnutzungsmöglichkeiten, welcher höhere Anschaffungskosten 

ausgleicht.

6. Technisch:  Baumaterialien enthalten handwerkliche 
Tradition

Orte und Architektur stehen für eine kollektive Erinnerung, welche ne-

ben den ikonogra昀椀schen Aspekten auch handwerkliche und technische 
Aspekte umfasst. Dabei kann es sich um konstruktive Arbeiten, wie die 

Fügung von Fachwerkbalken oder die Anfertigung einer Treppe handeln 

oder auch um Baugestaltung, wie speziellen Bodenbelag, handbemalte 

Fliesen oder besondere Eingangstore.

7. Ikonogra昀椀sch:	Baumaterialien prägen Erinnerungen

Der Ikonogra昀椀sche Wert eines Gebäudes umfasst nicht unbedingt 
etwas greifbares, wie die physische Substanz eines Gebäudes, son-

dern beinhaltet den gedachten Bestand. Dieser reicht von Kultur und 

Erinnerung über Vorstellungen von Funktion oder Typologie. Oft sind 

diese Werte stark mit der Entstehungszeit des Gebäudes verknüpft und 

sind Zeitzeugen einer vergangenen Gesellschaft, eines Alltages oder 

einer Tätigkeit. Davon geprägt ist die Erscheinung und Funktion von 

Gebäuden oder Baumaterialien, was oftmals nicht zu den ästhetischen 

Ressource 
Land
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3.05   Stadt-Land-Ausgleich

Lebenszyklusanalyse 
Englisch: Life Cycle Analysis (LCA)

Hinter dem Begriff steckt ein Zerti-
昀椀zierungsprogramm für Produkte. 
Es ergibt sich ein Kreislauf von der 
Entstehung oder Herstellung über 
die Verwendung hin zu der Rück-
führung in den Stoffkreislauf, nach 
Ende der Nutzung. Dabei werden 
verschiedene Aspekte bewertet: 
Materialrecycling, gesunde Inhalts-
stoffe, erneuerbare Energien und 
CO

2
- Management, Wassermanage-

ment sowie soziale Gerechtigkeit.

(Hillebrandt et al. 2018)
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Ansprüchen von heute passt. Um die Schönheit und Erinnerungswerte 

zu erkennen, bedarf es der Fähigkeit, Umzudenken und sich von den 

Ansprüchen einer modernen Erscheinung loszumachen. Erst dann ist 

eine Wertschätzung des Alten möglich. 

Baumaterialien als Kreislauf denken

Nachdem Baumaterialien ihren ursprünglichen Zweck erfüllt haben, 

kann der Umgang mit ihnen in verschiedene Richtungen weitergehen. 

Die verschiedenen Vorgehensweisen lassen sich in fünf Kategorien 

zusammenfassen, welche als Abfallhierarchie bezeichnet werden. 

Diese Abfallhierarchie wird unter anderem in der Europäischen Abfall-

rahmenrichtlinie festgehalten und setzt die abfallpolitischen Prioritäten 

fest. Das Ziel ist eine nachhaltige und ressourcenschonende Bauwirt-

schaft, die im Rahmen einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft erreicht 

werden soll. Die Europäische Abfallrahmenrichtlinie gilt wegweisend für 

das nationale und regionale Handeln, welches im deutschen Kreislauf-

wirtschaftsgesetz ausgestaltet wird. Grundsätzlich wird zunächst die 

Abfallvermeidung angestrebt, daraufhin die Wiederverwendung, die 

Weiterverwendung, die Verwertung und letztendlich die Beseitigung. 

Durch die hohe Rohstoff- und Abfallintensität im Bausektor ist auch das 

Potenzial zur Ressourcenschonung besonders hoch.

Wiederverwenden – Wiederverwerten, 
wie war das noch mal?

Der Unterschied zwischen Wiederverwertung und Wiederverwendung 

liegt in der Veränderung der Funktion und Beschaffenheit von Bauma-

terialien. „Verwendung“ bedeutet, dass ein Material im Ganzen erneut 

zum Einsatz kommt, „Verwertung“, dass ein Material zerkleinert und 

weiterverarbeitet wird, so dass die in ihm enthaltenen Rohstoffe wieder 

als Ausgangsstoffe für ein neues Produkt eingesetzt werden können. 

Die Verwertung wird häu昀椀g synonym mit dem englischen Wort „Recyc-

ling“verwendet, Recycling bezeichnet, das wiedereinfügen eines Stoffes 

oder Baumaterials in den Kreislauf. Die Wiederverwertung ist natürlich 

aufwendiger und energieintensiver als die Wiederverwendung. Deshalb 

ist es ratsam, die sog. „Verwertungskaskade“ einzuhalten, was bedeu-

tet, dass ein möglichst hochwertiger Umgang in Bezug auf die Energie 

mit dem Abfall gewählt werden soll. Dies ist oft auch die wirtschaft-

lichste Verfahrensweise.

Die Unterschiede sollen im Folgenden erklärt und am Beispiel einer 

Glas昀氀asche für Getränke nachvollzogen werden.

Raumlast

Unter dem Begriff Raumlast wird 
die Beanspruchung von Frei昀氀ächen, 
die Umwandlung von Freiraum in 
Baugrundstücke und deren Bebau-
ung zusammengefasst.

3.06  Abfallhierarchie

Vermeidung

Wiederverwendung

Recycling

Verwertung

Beseitigung

Priorität

M
en

ge
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Stufe 1: Vermeidung

Unter Vermeidung verstehen sich Maßnahmen, welche die Menge an 

Abfällen sowie schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Um-

welt minimieren.

Bezogen auf das Beispiel der Glas昀氀asche bedeutet dies, dass keine 
Flasche produziert wird, was natürlich Energie und Rohstoffe spart. So 

muss kein Quarzsand abgebaut werden oder keine hohen Temperatu-

ren im Schmelzofen erzeugt werden.

Stufe 2: Wiederverwendung

Baumaterialien werden nach dem Ausbau in ihrer ursprünglichen Funk-

tion und Produktgestalt wieder eingebaut. So wird zum Beispiel ein 

Fenster aus einer Außenwand erneut in einer Außenwand verbaut.

Dies ist auch bei der Mehrweg-Pfand昀氀asche aus Glas der Fall, die 
immer wieder neu befüllt werden kann. Ihr Aussehen oder ihre Funktion 

ändert sich nicht.

Stufe 3: Weiterverwendung

Bei der Weiterverwendung bleibt das Bauteil in seiner Beschaffenheit 

erhalten, erfüllt allerdings eine andere Funktion. Das Fenster an der 

Außenwand wird den heutigen energetischen Ansprüchen nicht mehr 

gerecht und kann somit nicht mehr dieselbe Funktion übernehmen. Es 

erfüllt aber noch gute Zwecke im Innenraum, wo es als Raumteiler ge-

nutzt werden kann.

Eine Glas昀氀asche deren Verschluss zum Beispiel nicht mehr dicht 
schließt könnte entsprechend eine Weiterverwendung als Blumenvase 

oder Kerzenständer erfahren.

Stufen 4 und 5: Weiter- und Wiederverwertung bzw. 
Recycling 

Im Fall der Verwertung wird das Baumaterial weder in seiner Funktion, 

noch in seiner Beschaffenheit erhalten. Das Fenster weist starke Abnut-

zungen auf: die Scheibe ist zerkratzt und der Rahmen zermürbt. Es wird 

deshalb in seine Bestandteile zerlegt und die Materialien auf verschie-

denen Wegen verwertet. Das Glas wird eingeschmolzen und das Holz 

des Rahmens für die Spanplattenherstellung genutzt.

Bei der Wiederverwertung bzw. dem Recycling, wird die Glas昀氀asche in 
den Altglascontainer geworfen. Der zerkleinerte Glasbruch wird in der 

Flaschenfabrik der Glasschmelze als Rohstoff wieder beigegeben und 

ein neuer Gegenstand aus Glas produziert.

Wie viel wird in 
Deutschland gebaut?
Bauvolumen im Größenvergleich
Quelle: BMF 2019; BMWi 2017; DAT 2020; 

DIW 2020

3.07   © Bundesstitung Baukultur;  
Design: Heimann + Schwantes

gesamte Staatsausgaben 

Deutschlands 2019

356,4 Mrd. €

Bauvolumen in Deutschland 2019

430,2 Mrd. €

Umsatz der Tourismuswirtschaft

in Deutschland 2015

287,2 Mrd. €

Umsatz Neuwagenmarkt 

in Deutschland 2019

121,1 Mrd. €

d. €

Schwantes
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Schritt 6: Beseitigung

Die letzte abfallwirtschaftliche Option reduziert das Baumaterial auf 

seinen thermischen oder sto昀툀ichen Wert. Das heißt, das durch die Ver-
brennung des Holzrahmens Wärmeenergie erzeugt wird. Materialien, 

wie etwa Bauschutt, die nicht thermisch oder sto昀툀ich genutzt werden 
können, werden deponiert.

Bei der Beseitigung würde das bedeuten, dass die Glas昀氀asche im Rest-
müll landet. Da Glas nicht brennbar ist, landen die in ihm enthaltenen 

Rohstoffe letztlich auf der Deponie und bleiben ungenutzt. Dies ist 

natürlich die schlechteste Option.

^

Kreislaufwirtschaft Bauen
 Bundesstiftung Baukultur 2019

Emissionen

Umbauplanung
Rückführung
in den
Werkstoffkreislauf 

Recycling
Weiterverwendung
Aufbereitung

Rohstoffabbau

Primärrohstoff

Teilrückbau
Rückbau 

Abbau

Abbruch
Deponierung
Verbrennung

Wiederverwertung
Downcycling

Nutzung
und Betrieb 

Fertigstellung
Instandhaltung
Sanierung
Lebensende

Baustoff-
und Bauteil-
herstellung 

Bauen

Planen

3.08   © Bundesstiftung Baukultur; Design: Heimann + Schwantes
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Wege der Wiederverwendung –  
Den	eigenen	Startpunkt	昀椀nden

Welche Beteiligte gibt es im Prozess der Wiederverwen-
dung und welche Rollen sind an sie geknüpft?

Bei der Wiederverwendung gibt es eine Vielzahl verschiedener Tätig-

keiten und Rollen. Einige Rollen sind einfach abzulesen, wie die einer 

Handwerkerin, welche für den Ausbau von Elementen und deren Prü-

fung für den weiteren Einsatz zuständig ist. Außerdem gibt es vor allem 

im Feld der Organisation einiges, was sich hinter den Kulissen abspielt. 

Gemeinde und Städte informieren über das Thema und betreiben Auf-

klärungsarbeit, zudem stellen sie den rechtlichen Rahmen, zum Beispiel 

in Form eines Maßnahmenkatalogs, der die Gestaltungsinstrumente 

verankert, bereit. 

Besonders im Bereich der Aktivierung von Interessen und Aufklärung 

über das Thema gibt es viele Tätigkeiten, die sich nicht genau de昀椀nie-

ren lassen. Hier bringen sich oft kreative Vereine oder aktive Bürger:in-

nen ein, um zum Beispiel eine Bauteilbörse zu betreiben oder durch 

öffentliche Aktionen Aufmerksamkeit zu wecken. Für eine erfolgreiche 

Wiederverwendung lassen sich durch das Zusammenwirken verschie-

dener Erfahrungen und Betrachtungsweisen die erfolgreichsten Lösun-

gen 昀椀nden. Hierfür sind die Zusammenarbeit und der Austausch auf 
verschiedenen Ebenen und zwischen allen Fachrichtungen notwendig.

Aufgabenverteilung bei der Wiederverwendung von Bau-
materialien 

Bürgerinnen und Bürger

als Immobilieneigentümer

• zur Verfügung stellen von Bauteilen

• eventuell Einlagerung

• Die Bauherr:innen als Grundstückseigentümer:innen und Besit-

zer:innen sind im Idealfall die Ansprechpersonen für die Bauteil- 

und Bauelemente-Verwender:innen, um rechtzeitig die Bauteile/ 

Bauelemente begutachten und sichern zu können.

als Käufer:innen

• Erwerb von Bauteilen

• ehrenamtlich Engagierte oder Initiativen im Bereich Umweltschutz 

und Baukultur

Urban Mining 

auf Deutsch: „Städtisches Roh-
sto昀툀ager“

In der Bestandsstruktur von Städten 
stecken Baustoffe, Ressourcen und 
Materialien, somit wird die Stadt zu 
einem „menschgemachten Roh-
sto昀툀ager“. Durch ständigen Neubau 
wächst der Materialbestand und 
somit das Lager. Beim „Urban Mi-
ning“ werden nach dem Abriss die 
langlebigen Materialien als Sekun-
därrohstoffe wiederverwendet und 
somit reduziert sich der Bedarf an 
Primärrohstoffen. Erschwert wird 
das „Urban Mining“ dadurch, dass 
es kein allgemeines Register mit 
Au昀氀istungen der verbauten Mate-
rialien, ihrem Standort und ihrer 
Verfügbarkeit gibt.
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Handwerk

• Ausbau

• Transport

• eventuell Einlagerung

• Aufarbeitung

• Aspekt der Haftung und Qualitätssicherung

Kommunen: Landkreise, Städte und Gemeinden

Als Vertreterinnen des Allgemeinwohls

• Begleitung des Prozesses: Wecken des Interesses, Verweisen an 

Ansprechpersonen

• Motivation und Wertschätzung von Bürgerbeteiligung, Intiativen, 

ehrenamtlichen Engagement durch Förderungen, Auszeichnungen, 

Zerti昀椀kate etc.

Bauhof und Müllentsorgungsunternehmen

• Organisation

• Informieren und Aufklären

• Aussortieren und Lagerung von wiederverwendbaren  

Baumaterialien

• Regelmäßige Abholung und Transport, ähnlich Sperrmüll

• Bereitstellung und Verwendung von wiederverwendbaren  

Baumaterialien in Vorbildfunktion

Fachplanung

• als Gutachter:innen

• Aspekt der Haftung und Qualitätssicherung im Berufsfeld  

„Architektur“

• Wissensvermittlung und Schaffen von Bewusstsein bei  

Projektverantwortlichen

• Kostenrahmen

Schon gewusst?

Den eigenen ökologischen 
Fußabdruck kann man auf den 
Seiten von Brot für die Welt  
(www.fussabdruck.de/fussab-
drucktest/#/start/index/) oder 
des Global Footprint Network 
(www.footprintcalculator.
org/) ausrechnen lassen.

3.09 
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• Ästhetik 

• Integration in Planung: zerstörungsfreie bzw. -arme Dekonstruktion 

(selektiver Rückbau)

Bildungseinrichtungen

• Schulung eines Allgemeinwissens und Bewusstseins: Kurse, Semi-

nare etc.

• Zusammenarbeit mit Bauteilbörsen (Wissensvermittlung und Wis-

sensaustausch)

• Anknüpfung an jüngere Generationen

• Aufklärung und Verbreitung von Informationen z.B. durch die Um-

setzung von Projekten im öffentlichen Raum oder Aktionen

• Betreiben von und Mitarbeiten in Bauteilbörsen

• Unterstützung beim Ausbau von Bauteilen

Ökologischer Fußabdruck

Der ökologische Fußabdruck ist 
ein Maßstab für Nachhaltigkeit. 
Dabei gibt es auf der einen Seite die 
Flächen des Planeten, also Wälder, 
Felder, Meere etc. mit verschiedener 
biologischer Produktivität. Werden 
diese zusammengefasst, ergibt 
sich das Maß der Biokapazität der 
Erde. Der Mensch nimmt einen Teil 
der Biokapazität in Anspruch für 
Nahrung, Wohnen, Mobilität und 
Konsum. Es wird Fläche für Energie-
gewinnung, Bauland und Viehzucht 
verwendet und die Umwelt muss 
die entstandenen Abfälle und Ab-
gase verarbeiten. Der Ökologische 
Fußabdruck vergleicht die Ressour-
cen der Erde mit dem Verbrauch 
durch den Menschen.

Quellen

Bundesstiftung Baukultur (2018): Erbe – Bestand – Zukunft. Baukulturbericht, 2018/19. Bundesstiftung Baukultur, Potsdam.

Grafe, Christoph; Rieniets, Tim; Baukultur Nordrhein-Westfalen e. V (2022): Umbaukultur. Für eine Architektur des Veränderns. Verlag Kettler, 

Bönen. 

Hillebrandt, Annette; Riegler-Floors, Petra; Rosen, Anja (Hg.) (2018): Atlas Recycling. Gebäude als Materialressource. Edition Detail, München.
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mit Timm Krafzig, 

Baubiologe und Bauberater

44

„Die Wiederverwendung ist ein inspirierender Vorgang, 
der schon mit dem Erkennen von Verwertbarem anfängt.“

Herr Krafzig, Sie führen ein Unternehmen für Baudienstleistungen in 

Otzberg. Wie kam es dazu, dass Sie sich mit der Wiederverwendung 

von Baumaterialien beschäftigt haben?

Ich bin seit 28 Jahren selbstständig, vormals als Handwerker, jetzt als 

Baubiologe mit Beratungsdienstleistungen speziell für die Altbausa-

nierung und für gesundes Bauen und Wohnen. Als Einzelunternehmer 

im Handwerk habe ich häu昀椀 g Aufträge angenommen, die für größere 
Firmen vielleicht nicht so interessant waren. Dadurch, dass ich sehr viel 

mit älterem Wohnbestand zu tun hatte und habe, kenne ich mich recht 

gut mit den Baumaterialien unserer Region aus.

Dazu kommt, dass in meinem ländlichen Umfeld viele Dinge ganz 

selbstverständlich aufgehoben werden, wenn man Platz hat. Das hat 

in erster Linie wirtschaftliche Gründe, denn hier gibt es einen großen 
landwirtschaftlichen Gebäudebestand, der unterhalten werden muss. 

Da sind gebrauchte Materialien oder Reste neuer Materialien immer 

willkommen. Die müssen natürlich erst geprüft werden und stehen 

aber dann zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden. Not macht er-

昀椀 nderisch. Wirtschaftliche Notwendigkeit war und ist ein Motor für die 
Wiederverwendung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.

Was ist das Schöne an der Wiederverwendung?

Da gibt es einiges. Das ist ein inspirierender Vorgang, der schon mit 

dem Erkennen von Verwendbarem und dem sorgfältigen Ausbauen an-

fängt. Die geborgenen Materialien und Bauteile müssen eventuell auf-

gearbeitet werden. Man muss neben vorhandenem Knowhow auch mal 

neue Verfahrenstechniken entwickeln. Und schließlich die Genugtuung, 
wenn etwas einen neuen Platz bekommt. Das kann von historischem 

Wert sein oder einfach etwas Profanes, das so seine eigene kleine 

Geschichte bekommt.

Timm Krafzig,

Baubiologe IBN und Baudienstleister,
Otzberg–Ober-Klingen,

berät Bürgerinnen und Bürger zu 
Baustoffen und Materialien. Er 
ist in mehreren Gewerken bei der 
Handwerkskammer eingetragen 
und kennt sich in der Praxis mit der 
Wiederverwendung von Baustoffen 
und den Verfahrenstechniken für 
deren Aufarbeitung aus. Der Ober-
Klinger beschäftigt sich von Berufs 
wegen mit den Themen Ökologie, 
Schadstoffen und Wohngesundheit, 
aber auch mit der Wirtschaftlichkeit 
des Einsatzes von Baustoffen und 
gestalterischen Aufgaben. 

4.01   
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Fallen Ihnen besondere Beispiele ein?

Gerade hier in meiner Heimatgemeinde gibt es etliche Bau- und Sanie-

rungsmaßnahmen, zum Teil angeschoben durch das Programm der 
Dorferneuerung. Hier sieht man, dass das traditionelle Bauhandwerk 

die Wiederverwendung mit einer gewissen Selbstverständlichkeit be-

rücksichtigt. Auch die privaten Initiativen zeigen wirklich geschmackvol-

le Lösungen mit gebrauchten Materialien. Das sind oft schöne Hingu-
cker und Staunenswertes. Es gibt im Innenraum oft viel sichtbares altes 

Holz historischer Gebäude, zum Beispiel. Aber auch Dinge die praktisch 

„unzerstörbar“ sind, wie eine wieder eingebaute Edelstahlspüle. So 
etwas hält im Prinzip ewig.

Ein Lieblingsprojekt – im Zuge der Dorferneuerung – war der Ausbau 

eines kleinen, aber sehr alten Hauses in Otzberg, das ungefähr 250 Jah-

re alt war, zusammen mit anderen Handwerkern. Es gab eine vorhande-

ne Lagerstätte mit verschiedenen Materialien, die dann genutzt werden 

konnte. Man durfte sich da aus dem Fundus von Steinen, Hölzern usw. 
bedienen. Das wurde dann auch teils sichtbar im Haus verbaut. Das 

war eine sehr reizvolle Aufgabe, angefangen von Treppen aus alten 

Maurerdielen bis hin zu kunstvollen P昀氀 asterungen im Hof.

Was sind die Vorteile der Wiederverwendung von Baumaterialien?

Wenn wir den Lebenszyklus von Materialien verlängern, hat das im We-

sentlichen einen ökologischen Mehrwert. Deswegen gibt es ja auch die-
se Ansätze, gerade im städtischen Kontext, von Menschen – ich nenne 

sie mal Pioniere – die erkannt haben, dass die sog. „graue Energie“ ja 
auch etwas wert ist. Da wird beispielsweise dann ein Betonskelettbau 

komplett entkernt und dann wieder neu ausgebaut und revitalisiert. 

Bei der Wiederverwendung sparen wir erst einmal die Gewinnung, die 

Herstellung und den Transport von Produkten mit all ihren Nebenwir-

kungen. Das kann dann wirtschaftlich, energetisch und ökologisch sehr 
interessant sein. Zudem wird die sto昀툀  iche Verwertung oder die Entsor-
gung von Baustoffen weiter hinausgezögert.

Es gibt überall ganz kreative Köpfe, die ansprechende Lösungen und 
Details für ihr Haus, für ihren Hof, für ihren Gartenbereich haben. Da 

sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Selbst ausgediente 

Dachpfannen, die mürbe gefroren sind und zu gar nichts mehr taugen, 

lassen sich als Kleintierunterschlupf aufschichten und im Steingarten 

verwenden. Da sind wir zwar schon beim Downcycling, aber letzten 

Endes ist dadurch immer noch die endgültige Stoffau昀氀 ösung ein Stück 
hinausgeschoben.
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Was eignet sich denn im Besonderen für eine Wiederverwendung?

Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das können einfache Dinge 
sein, aber auch High-Tech-Komponenten. Hilfreich ist es auf jeden Fall, 

wenn sich Materialien gut aus ihrem alten Verbund lösen lassen bzw. 
recht sortenrein sind. Wenn sie dann noch wieder möglichst hochwer-
tig verwendet werden können, dann ist das optimal. So kann der Verlust 
der ursprünglichen Eigenschaften und das Downcycling möglichst 
lange hinausgezögert werden. Es gibt aber auch immer wieder innovati-
ve Ansätze, die Verwendungsmöglichkeiten schaffen, die es zuvor nicht 
gab.

Welche Produkte sind vielleicht gar nicht geeignet, wovon würden Sie 

dann abraten?

Das ist letztlich eine Frage der Eignung. Wenn man etwas wiederver-

wenden will, muss es schon geeignet sein und seinen Zweck auch 

gut erfüllen können. Dieser Abwägungsprozess ist manchmal kni昀툀ig. 
Natürlich hat manches irgendwann endgültig ausgedient. Aber bis 

dahin sind Materialien nur schlecht, wenn der Verwendungszweck sie 

„überfordert“.

Wie ist es mit dem Aufwand bei einer Bergung und einer Wiederver-

wendung? Wie ist der Einsatz in der Gesamtschau unter Berücksich-

tigung der Risiken und Besonderheiten? Die Bandbreite ist sehr groß, 
was die verbleibenden Eigenschaften von Materialien oder Bauteilen be-

trifft. Kann so ein Material ertüchtigt werden? Gibt es sog. Wohngifte? 

Welchen Zweck soll es dann schließlich erfüllen? Ein Fenster beispiels-

weise, das modernen Wohnansprüchen nicht mehr genügt, kann ja in 

einem untergeordneten Gebäude noch lange seinen Dienst tun. Aber 

Materialien, die eine Gefahr für die Gesundheit oder Sachwerte darstel-

len, kommen natürlich nicht in Frage.

Die Frage nach der Gewährleistung bzw. der Produkthaftung spielt ja 

immer eine Rolle. Viele Menschen nehmen daher Abstand von einer 

Baumaterialwiederverwendung. Muss man wirklich Befürchtungen 

haben?

Generell haben wir in Deutschland einen sehr hohen Standard, wenn es 

um die Vergabe von Aufträgen oder gewerbliche Anwendungen geht. 

Wenn Fachleute vor der Wahl stehen, gebrauchte Materialien zu ver-

wenden oder nicht, dann werden sie in der Regel die Möglichkeiten und 
die Verhältnismäßigkeit sehr genau prüfen. Wenn die Entscheidungs-

昀椀ndung dann transparent dargestellt wird, weiß ein Kunde genau, was 
er bekommt. Wenn ein Bauprodukt einen Schaden hat, muss man sich 

das in Einzelfall anschauen. Um was geht es? Wird der Verwendungs-

zweck erfüllt werden können? Können dadurch Gefahren entstehen 
oder geht es im Prinzip nur um Ober昀氀ächenqualitäten, um die Optik? 
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Wie sind die Anforderungen oder Vorstellungen des Kunden? Es gehört 
dazu, dass man vorher transparent darstellt, was man machen kann, 

was möglich ist und was zu erwarten ist. Das gilt für die Funktion, 
den Zweck, die Optik oder was auch immer erforderlich ist. Fachleute 

werden in der Regel gute Lösungen anbieten und im Zweifelsfall ein 
solches Produkt bzw. ein gebrauchtes Material nicht verwenden. Wir 

haben viele Regelwerke und die Handwerker wollen und müssen sich 

daran halten, genauso wie die Planer. Damit scheiden unter Umständen 

manche Sachen aus.

Wo sehen Sie die Potenziale in der Zukunft?

Die private Wiederverwendung und teilweise auch die gewerbliche kön-

nen ganz gut laufen. Viele wertvolle Materialien können relativ ortsnah 
eine Verwendung 昀椀nden. Und wir sind gerade dabei, dieses Bewusst-
sein zu vertiefen und Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. 

Deswegen denke ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.

Was jetzt perspektivisch wünschenswert ist, ist dass man mehr 

Sicherheit schafft und einen größeren Einsatz gebrauchter Materialien 
einfacher und schneller vornehmen kann. Da hängt ganz viel ab von 

rechtlichen Themen wie Gewährleistung, Normung, Ausschussarbeit 

usw. Da ist der Gesetzgeber gefragt, aber auch Organisationen wie die 

Handwerkskammern, die Normierungsausschüsse, die Hochschulen 

und die Forschung. Es ist wichtig, dass für die Wiederverwendung 

Regelwerke erstellt werden, die einfach eine größere Sicherheit und eine 
gewisse Geschwindigkeit im sicheren Durchsatz von immer wieder-

kehrenden Materialien erlauben, es müssen Modelle entwickelt werden, 

die geeignet sind, das zu forcieren. Das ist auch immer mit Lobbyarbeit 

verbunden. Auch wenn die Ressourcenknappheit wächst, bleiben unse-

re Regelwerke bisher die gleichen. In anderen Prozessen war jedoch 

häu昀椀g auch zu beobachten, dass die Machbarkeit irgendwann neue 
Standards festlegt. Das sieht man z. B. auch bei der Festlegung von 

Emissionsgrenzwerten. Das, was im positiven Sinne machbar ist, wird 

dann zum Regelwerk, was nicht mehr sinnvoll ist, wird angeglichen. Das 

Ziel wäre, dass der Handel und die Verarbeitung von Gebrauchtmateria-

lien ein ganz selbstverständlicher Teil der Bauwirtschaft werden.

Sie haben das Thema „graue Energie“ angesprochen. Unsere hohen 

Energiestandards zielen hauptsächlich auf die Betriebsenergie, d. h. 

weniger heizen, weniger Strom verbrauchen, mehr dämmen. Diese 

Anforderungen sind bereits enorm hoch. Vernachlässigen wir nicht zu 

sehr die Energieaufwendungen für die Material- und Gebäudeherstel-

lung?
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Die Verhältnismäßigkeit bei der Energie ist ein spezielles Kapitel. Man 
hat sich das Ziel gesetzt, Energie einzusparen. Das muss so sein, weil 

wir einen enormen Energie- und Rohstoffverbrauch haben. Das ist 

wichtig. Man sollte aber schon etwas genauer hingucken. Natürlich gibt 

es da Vorgaben und Energieberater werden nach diesen Vorgaben auch 

beraten. Aber man muss auch eine Gesamtbetrachtung machen. Die 

Sinnhaftigkeit von mancher Ausführung ist leider dann schon infrage zu 

stellen, wenn das, was an Energie während der Nutzungsdauer einge-

spart werden soll, bereits bei der Herstellung und dem ganzen Aufwand 

drumherum im Vorhinein zunichte gemacht wurde. Mein Anliegen ist 

es zu unterstützen, verhältnismäßige Lösungen zu 昀椀nden. Manchmal 
ist es so, dass wir leider zu viel Energie verbrauchen, um wenig Energie 

einzusparen. Das ist paradox.

Gegenwärtig erleben wir einen Bauboom bei zeitgleichen Liefereng-

pässen. Könnte man dem nicht durch eine verstärkte Wiederverwen-

dung begegnen?

Wenn es durch die Randbedingungen zukünftig wirtschaftlich immer 

interessanter wird, wird man immer mehr auf Materialien aus dem 

Recycling und der Wiederverwendung zurückzugreifen.

Es gibt aber ganz unterschiedliche Ausrichtungen, selbst in einem 

Handwerk. Das kenne ich aus eigener Erfahrung: Im Falle einer abzu-

brechenden Maschinenhalle in Holzbauweise in der Größe von immer-
hin 150 Quadratmetern war die Aussage eines Zimmereibetriebes, dass 

es sich nicht rechne, das Holz weiter zu verwenden. Auch wenn es sich 

um mehre Lkw-Ladungen intaktes Holz in großen Längen und Quer-
schnitten handelte. Neu vom Händler kaufen, ggf. lagern, bearbeiten 

und wieder weiterverkaufen bzw. mit der Dienstleistung berechnen, das 

ist das konventionelle Prozedere. Alles andere ist ungewohntes Terrain. 

Da muss man in der jeweiligen Branche erst mal jemanden 昀椀nden, der 
eine A昀케nität hat, sich damit zu beschäftigen und Willens ist, ein Ge-

schäftsmodell zu entwickeln, das eine wirtschaftliche Wiederverwen-

dung erlaubt.

Es gibt ja auch andere Ideen, Materialien wieder ortsnah zu verwenden. 

Da sind wir dann wieder bei dem bewährten, aus der Tradition kom-

menden Ansatz: Was ortsnah anfällt, wird ortsnah verwendet. Deshalb 

glaube ich, dass der Bauteilkreisel hier in unserer Region genau am 

richtigen Punkt ansetzt.

Herr Krafzig, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview mit Timm Krafzig führte Nourdin Labidi vom Forschungsprojekt 

„WieBauin“ der Technischen Universität Darmstadt im Februar 2022.
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Abbildungen

4.01 – 4.03 Timm Krafzig, Otzberg

4.02   Geborgen und sauber gelagert eignen sich viele Baumaterialien wie Platten und Betondachsteine sehr gut für eine Wiederverwendung
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Was hat denn die 
Wiederverwendung 
von Materialien mit 
der regionalen 
Baukultur zu tun?

Dadurch bleiben 
handwerkliche 
Traditionen und 
unsere Ortsbilder 
erhalten.

5.01 Eine Frage der Kultur
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Baukultur in ländlichen Regionen

Baukultur beschreibt den Charakter der gebauten Umwelt, von Orten 

und Landschaften. Diese sind geprägt durch die dort lebende Bevölke-

rung und ihre Historie, die sich in besonderen Traditionen, Bauweisen, 

der regionalen Architektur und Materialien widerspiegelt. Dies ver-

schafft Regionen und Orten eine einzigartige Identität. 

Die Baukultur als gebaute Welt ist allgegenwärtig. Sie beein昀氀 usst die 
Menschen in ihrer Entwicklung und in ihrem Denken und Handeln in 

entscheidender Weise. Umgekehrt wird die gebaute Umwelt durch die 

Menschen als Nutzer und ihr Handeln aktiv wie passiv geprägt. Men-

schen bewegen sich nahezu ständig in der von ihnen gestalteten Welt, 

in Kulturlandschaften, in Kulturräumen.

Die Herstellung der gebauten Umwelt ist ein gesellschaftlicher Prozess, 

der auf gesellschaftlichen Werten und Normen, Inhalten, Zielen, Idealen 

und Utopien basiert. Sie ist ein Abbild der sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Verhältnisse ihrer Zeit und ihrer Region. Diese Eigenschaft 

macht die gebaute Welt selbst zu einer kulturellen Leistung, die in sinn-

lich erfahrbarer Form – d. h. als Gebäude und seinem Umfeld – für die 

Nachwelt erhalten wird. Erhaltene und neue Baukultur trägt somit zur 

Bildung einer lokalen oder regionalen Identität bei, indem sie unver-

wechselbare Zeugnisse kultureller und technischer Leistungen im Alltag 

der Menschen verankert.

„Wenn von ‚Baukultur‘ gesprochen wird, ist damit die Herstellung von 

gebauter Umwelt und der Umgang mit ihr gemeint. [...] Die Qualität von 

Baukultur ergibt sich aus der Verantwortung der gesamten Gesellschaft 

für ihre gebaute Umwelt und deren P昀氀 ege“¹, stellt das Bundesbauminis-

terium in seinem Leitfaden „Kommunale Kompetenz Baukultur“ fest.

Dennoch gibt es Grund zur Sorge: Denn das Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung erkennt im Vorfeld einer Studie zur baukul-

turellen Bildung große De昀椀 zite: „Das allgemeine baukulturelle Bewusst-

sein gilt in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
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Das besondere Ortsbild

44 %
Ort der
Kindheit

51 %
ein bestimmtes
Gebäude

Heimat ist

für mich …

38 %
derzeitiger
Wohnort

Bei Heimat 

denke ich an ...

erbundenheit
rinnerungsort 

Örtliche Verbundenheit
Heimat ist ein prägender Erinnerungsort 

aus der Zeit  der Kindheit und Jugend. 

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach 2018

5.02     © Bundesstiftung Baukultur

5.03    Stein- und Fachwerkhäuser im Ortskern  
 von Alsbach (Alsbach-Hähnlein)
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als wenig entwickelt. Architektur und Städtebau werden kaum als selbst-

verständlicher Teil der Alltagskultur wahrgenommen, sondern vielmehr 

als Fachdisziplinen, die sich dem eigenen Ein昀氀uss entziehen“² Vielen 

Menschen in Deutschland fehle ein bewusster Zugang zur Baukultur.

Baukulturelle Aspekte sind jedoch ausschlaggebend für regionale Viel-

falt, örtliche Wiedererkennbarkeit und gemeinschaftliche Werte. Umso 

erstaunlicher erscheint es, dass ihr in unserem kollektiven Bewusstsein 

nahezu keine Bedeutung zugemessen wird, obwohl sich alle Menschen 

täglich stets in der gebauten Umwelt bewegen.

Dies fällt oftmals auch auf die Gestaltung dieser zurück. So sind es oft 

lediglich technische, 昀椀nanzielle oder auf den P昀氀egeaufwand bezogene 
Erwägungen, die für die Gestaltung von Bauwerken und Freiräumen als 

maßgeblich erachtet werden. Hinzu kommt, dass die Bauindustrie und 

die Bau- und Heimwerkermärkte mit ihren Produkten und durch schnell-

lebige Trends dafür sorgen, dass überall im Land standardisierte Mas-

senware zum Ortsbild gehört. Die baukulturelle Dimension hingegen,  

d. h. eine Gestaltung, die der Tradition, Geschichte und Eigenart des 

Ortes entspricht, spielt nur in äußerst seltenen Fällen eine Rolle.

In ländlichen Regionen wird Baukultur oftmals stärker spürbar als in 

schnell gewachsenen Städten. Die spezi昀椀sche Entwicklung und ihre 
Hintergründe lassen sich oft schon aus der Wahrnehmung eines Ortes 

erahnen. Ein Ort wird somit Teil der kollektiven Erinnerung, sei es durch 

Erzeugnisse alten Handwerks, alte Materialien oder durch das Vorhan-

densein alter Baumbestände.

Die örtliche Verbundenheit, wie etwa das Gefühl von Heimat, ist oftmals 

stark mit der gebauten Umwelt und bestimmten Bauwerken verknüpft. 

So setzt sich z. B. die Erinnerung an den Ort der Kindheit aus den Bil-

dern vom eigenen Wohnhaus, der Grundschule oder dem benachbarten 

Spielplatz mit der markanten Baumgruppe zusammen. Diese räumliche 

Situation schafft eine emotionale Verbundenheit mit dem Ort und prägt 

die eigene Identität.

Jedoch ist andererseits die Baukultur gerade im ländlichen Raum in 

der Nachkriegszeit stark vernachlässigt worden. Und noch heute ist sie 

vielerorts in hohem Maße gefährdet. Vom Abriss historischer Hofan-

lagen für Mehrfamilienhäuser, die Verkleidung von Fachwerkhäusern 

mit Faserzementplatten, der Einbau von unpassenden breiten Fenster-

formaten und Glasbausteinen in den 1960er und 1970er Jahren bis zu 

den Flachdachbauten, Schottergärten, gep昀氀asterten Stellplätzen und 
mannshohen Metall-Kunststoff-Sichtschutzzäunen in den Vorgärten 

in der heutigen Zeit blieb der ländliche Raum und seine Orte nicht von 

negativen Entwicklungen verschont. Die Resultate lassen sich neben-

einander besichtigen.

© Bundesstiftung Baukultur, Design: Heimann und Schwantes

5.04     © Bundesstiftung Baukultur; 

             Design: Heimann + Schwantes

5.05    Straße in Nieder-Modau (Ober-Ramstadt)

5.06    Dieburger Innenstadt
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Es ist nicht nur der Mangel an baukulturellem Bewusstsein, sondern es 

sind auch strukturelle Gründe: Die Abwanderung junger Bevölkerungs-

teile und die daraus folgende Überalterung führen häu昀椀g zu einem Ver-
lust an Dynamik aufgrund schwindender Finanz- und Innovationskraft 

einerseits, zum anderen führt in wachsenden Gemeinden der Zuzug 

von Neubürgern, welche mit dem baukulturellen Erbe und der Geschich-

te des Ortes weniger vertraut sind, zu einem Ausufern der in Deutsch-

land sich immer mehr gleichenden Neubaugebiete in den Landschafts-

raum, sei es durch gesichtslose Investorenarchitektur, Kostenreduktion, 

praktische Erwägungen, Missinterpretationen von Urlaubserlebnissen 

oder einem grundsätzlich fehlenden Verständnis von Baukultur. 

Dies lässt sich an der gebauten Umwelt gut ablesen: Neben dem als 

„Bauhaus-Architektur“ vermarkteten einfachen weißen Flachdachhaus 

昀椀nden sich Einfamilienhäuser mit Pyramidendächern und Balkonen 
im Toskana-Stil, daneben Interpretationen von Schwarzwaldhäusern, 

norddeutschen Backsteinbauten oder kanadischer Blockhäuser. Das 

Ergebnis ist leider oft eine austauschbare Beliebigkeit der Bauform und 

der Baugestaltung, welche nichts mit dem Standort des Gebäudes, 

der Region und der baulichen Nachbarschaft, zu tun hat. Wo man sich 

letztlich be昀椀ndet, ist für den außenstehenden Betrachter nicht mehr zu 
erkennen.

Begleitet wird dies oft von einem schwierigen Umgang mit den Frei-

昀氀ächen. So werden die Grundstücks昀氀ächen auf das maximal zulässige 
Maß oder sogar darüber hinaus versiegelt – meist mit Betonp昀氀aster-
steinen – und  P昀氀anz昀氀ächen mit Folien abgedeckt und geschottert. Die 
verbliebene spärliche Bep昀氀anzung von Grundstücken wird nach dem 
Gesichtspunkten der „P昀氀egeleichtigkeit“ und Ganzjahresbelaubung aus-

gewählt, wie beispielsweise Thujen oder der beliebte immergrüne, aber 

für Mensch und Tier giftige Kirschlorbeer. Nicht ohne Folgen für Biodi-

versität und Mikroklima: Während Insekten wie Bienen und Schmetter-

linge keine Nahrung mehr 昀椀nden und zunehmend verschwinden, heizen 
sich die geschotterten und gep昀氀asterten Flächen im Sommer unnötig-

stark auf, weil eine natürliche Kühlung durch Bewuchs nicht erfolgen 

kann. Zudem kann das Niederschlagswasser nicht mehr versickern und 

wird stattdessen der Kanalisation zugeführt. Bei Starkregen führt dies 

rasch zu einer Überlastung der Kanäle und der aufnehmenden Bäche 

und Flüsse.

Ein weiteres Phänomen unserer Zeit ist der Trend zur starken Abgren-

zung des eigenen Grund und Bodens gegenüber der Nachbarschaft, sei 

es durch die zuvor erwähnten dicht wuchernden Kirschlorbeerhecken 

oder durch mannshohe Sichtschutzblenden, Gabionenwände oder 

Stahlmattenzäune mit einge昀氀ochtenen Sichtschutzstreifen aus Kunst-
stoff. Das nachvollziehbare Bedürfnis der Bewohnerschaft nach einem 

gewissen Maß an Privatheit wird hierdurch auf die Spitze getrieben. 

5.07    Neubaugebiet auf der „grünen Wiese“ in  
 Griesheim

5.10    Privatheit und Abgrenzung: Sichtschutz in  
 einem Neubaugebiet in Griesheim

5.08   Straßenraum in einem Neubaugebiet in  
 Pfungstadt

5.09    Vorgartengestaltung in einem Neubau- 
 gebiet in Pfungstadt
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Während traditionell im ländlichen Raum Gartengrundstücke meist 

offen einsehbar waren oder teils gar nicht untereinander mittels Zäu-

nen abgetrennt waren, so dass nachbarschaftliche Kontakte und eine 

Verständigung über Grundstücksgrenzen hinweg möglich waren, was 

die örtliche Gemeinschaft, d. h. die Nachbarschaft, förderte. In heutigen 

Baugebieten ist eine starke Tendenz zur Abgrenzung für Jedermann 

sichtbar anzumerken. Sowohl zu den Nachbargrundstücken, als auch 

zum Straßenraum werden Grundstücke vor Einblicken geschützt, ohne 

Rücksichtnahme auf die Wirkung für das Ortsbild. Der Charakter der 

Wohngebiete wandelt sich vom offenen, belebten und grünen Straßen-

bild zu einem überwiegend grauen, von Stein, Stahl und Kunststoff 

dominierten und von Zweckmäßigkeit geprägten Straßenraum mit nur 

geringem ästhetischen Anspruch und Barrieren, die einer nachbar-

schaftlichen Kommunikation und Interaktion zuwider laufen.

Doch zwischen Zurückhaltung und Stilblüten, zwischen Charme und 

„Bausünden“ 昀椀nden sich zahlreiche beachtenswerte Zeugnisse von 
Baukultur, viele oft Jahrhunderte, manche einige Jahrzehnte alt, einige 

ganz neu. Gebäude und Stadträume, die einer Gemeinde oder Stadt 

etwas Unverwechselbares verleihen, die etwas von der Geschichte 

erzählen, die in bestem Sinne „Heimat“ sind.

Mit diesem baulichen Erbe gilt es respektvoll umzugehen, es zu bewah-

ren und herauszustellen, so dass auch für kommende Generationen 

erhalten werden kann. Wenn sich ein Erhalt ausschließt, sollte zumin-

dest versucht werden, intakte Teile, Materialien, Details, Zeugnisse alten 

Handwerks für die Nachwelt zu erhalten. Wenn nicht am Ursprungsort, 

warum dann nicht beispielsweise in einem Neubau als Teil einer neuen 

Baukultur des ländlichen Raumes?

5.11   Abgrenzung: Neubaugebiet in Griesheim

5.12    Moderner Umbau einer Fachwerkscheune  
 in Lengfeld (Otzberg)

5.13    Einfügung von Neubauten in eine 
 Hofreitenstruktur in Nieder-Modau   
 (Ober-Ramstadt)

5.14    Denkmalgerechte Sanierung eines  
 Fachwerkhauses in Eppertshausen
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5.16    Historische Gebäude in Gräfenhausen (Weiterstadt)

5.15    Pfarrhof aus dem 18. Jahrhundert in Wixhausen (Darmstadt)
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5.19    Fachwerkhaus in Alsbach (Alsbach-Hähnlein)5.18    Detail eines Fachwerkhauses in Dieburg

5.17    Ortsbild von Altheim (Münster)
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Die Wahrnehmung von Baukultur

Es stellt sich nun mit Sicherheit die Frage, wie denn Baukultur erkannt 

und erlebt werden kann. 

Verschiedene Aspekte von Baukultur werden auf unterschiedliche Dis-

tanzen wahrgenommen. Dies lässt sich beispielsweise sehr gut mit der 

Art vergleichen, wie wir Menschen wahrnehmen: 

In einem Abstand von über einhundert Metern zu einer Gruppe von 

Personen erkennt man vielleicht grob, wie viele Personen sich ver-

sammelt haben und in welchem Abstand sie zueinander stehen. Man 

ist kaum in der Lage, Bewegungen und Körpersprache wahrzunehmen 

zu können. Es reicht jedoch für einen ersten Eindruck. Tritt man näher 

an eine Gruppe heran, siebzig bis fünfzig Meter, erkennt man einzelne 

Personen. Man ist nun in der Lage, laute Rufe zu hören und erste Allein-

stellungsmerkmale der Gruppenmitglieder wie Haarfarbe, Alter oder 

Kleidungsfarbe zu identi昀椀zieren. Nähert man sich nun weiter der Grup-

pe, so kann man einzelne Stimmen aus dem Stimmengewirr hören. Es 

ist nun möglich, zu erkennen, was einzelne Personen tragen und man 

kann ihre Mimik und Gestik ablesen. Begibt man sich schließlich auf 

einen nahen Abstand von ein bis sieben Metern, so ist man in der Lage, 

intensiv mit den Personen zu kommunizieren, man kann sie mit allen 

Sinnen wahrnehmen. Dialoge werden möglich und man sieht kleine 

Details wie etwa ein Stirnrunzeln, die Augenfarbe oder einen Leber昀氀eck.

Ähnlich verhält es sich mit der Wahrnehmung des öffentlichen Rau-

mes und der Baumaterialien, die die Baukultur bestimmen. Auf große 

Distanz sieht man eine Anzahl von Gebäuden und ihre Stellung zueinan-

der. Man erkennt das Volumen und die grobe Gliederung der Gebäude 

in Trakte, Vorsprünge, Geschoss- und Dachzonen. Vereinzelt ist es 

möglich, bestimmte Merkmale, wie z. B. ein ortstypisches Walmdach, 

auszumachen. Wir be昀椀nden uns im städtebaulichen Maßstab.

Sind die Gebäude geordnet, gereiht, arrangiert oder wirken sie wahllos 

zueinander gestellt? Nehmen die Gebäude Bezug aufeinander, gibt es 

bestimmte Konstellationen, bilden sich einzelne Gruppen, Ensembles 

aus? Gibt es größere Hauptbaukörper, kleinere Nebengebäude oder 

höhere Bauteile oder Bauwerke wie z. B. Giebel oder Türme? 

Zwischen den Gebäuden spannen sich Freiräume auf, deren Grenzen 

bzw. Wände die Fassaden sind. Diese Freiräume können Gärten, Höfe, 

Einfahrten sein, aber auch öffentliche Räume wie Plätze, Straßen, Gas-

sen oder Parks. Hier können wir wahrnehmen, ob ein Raum offen oder 

geschlossen ist, ob es Wegeverbindungen, einzelne Durchblicke oder 

Sichtachsen gibt.

5.21    Fassade des Alten Rathauses in Roßdorf

5.22    Ausschnitt der Fassade des  
Alten Rathauses in Roßdorf

5.20    Altes Rathaus in Roßdorf
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Sind alle Gebäude in Form und Gestalt ähnlich ausgebildet oder sind 

einzelne Gebäude herausgestellt? Haben sie eine besondere Funk-

tion? Wird diese Sonderstellung durch gestalterische Elemente wie 

Bäume, Brunnen, Denkmäler etc. betont?

Welches Gefühl vermittelt sich dem Betrachter, der sich im Freiraum 

aufhält? Fühlt er sich geborgen, sind die Räume offen zur Landschaft? 

Gibt es enge Gassen oder fühlt sich ein Mensch eher klein auf einer 

großen weiten Fläche. Sieht man zwischen den Gebäuden den Him-

mel, den Horizont, das nächste Gebäude, nur die nächste Wand? Ist 

der Raum städtisch, dör昀氀ich, fühlt er sich draußen in der Natur? 

Man kann sich ansehen, wie ein Raum angenommen wird. Ist er leer, 

ist er voller Menschen oder nur für bestimmte Nutzer zugänglich? Ist 

der Freiraum monofunktional wie ein Parkplatz oder vielfältig nutzbar 

wie ein Marktplatz? Zu welcher Nutzung lädt der Freiraum ein: zum 

Sich-Treffen, Sitzen, Essen und Trinken, Beobachten, Entspannen, 

Sport treiben, Spielen, Feste feiern, Demonstrieren …?

5.23     © Bundesstiftung Baukultur; Design: Heimann + Schwantes

5.24    Fensterdetail, Altes Rathaus Roßdorf
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Verringert man den Betrachtungsabstand zu den Gebäuden, erkennen 

wir erste Elemente der Häuser wie Fassaden, Balkone und Fenstergrö-

ßen. Ein typischer roter Ziegelstein oder ein hervorragendes Sockelge-

schoss wird erkennbar. Man kann Geschoss- und Fassadengliederun-

gen ablesen: Gibt es eine Treppe, auf der man in die Gebäude gelangen 

kann. Ein weit auskragendes Dach. Wie sind die Gebäude gebaut, kann 

man konstruktive Elemente sehen? Kragt ein Obergeschoss hervor, 

gibt es Erker, Arkaden, Ausluchten, Balkone? Tauchen solche Merkmale 

an allen Gebäuden auf, oder nur an einzelnen und können wir erahnen, 

warum die Gebäude so aussehen? 

Viele Merkmale gehen auf die Konstruktionsweise zurück, andere auf 

eine frühere oder aktuelle Nutzung, wiederum andere haben ihren 

Ursprung in regionaltypischen Materialien oder auch im ästhetischen 

Emp昀椀nden einer Stilepoche. Dies erkennen wir an den Hausgrößen, den 
Proportionen, den Geschosshöhen, den Fenstergrößen, den Dachfor-

men, dem Baumaterial, den dekorativen Elementen uvm.

Tritt man nun ganz nah an das Gebäude heran sehen wir vielleicht 

Streben im Fachwerk, gemauerte Abfangbögen, eiserne Geschoss-

deckenanker, Säulen und Rahmen und Fensterbänke aus Naturstein, 

geschmiedete Geländer und Gitter. Betreten wir die Innenräume, so 

ist man in der Lage, sie mit allen Sinnen zu erfassen: Man erkennt alle 

5.26    Wahrnehmung: Mensch und Baukultur

5.25    Strebe des Alten Rathauses in Roßdorf
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Materialien ganz genau. Man kann eine ortstypische Fenstergliederung 

sehen, die Handwerkskunst der Holztür ertasten oder den Geruch des 

Holzes wahrnehmen. Wir sehen Schnitzereien, Fügungen, Scharniere 

oder Schrauben, wir erkennen aber auch Abnutzungen, Alterungen, 

Kratzer, Stellen an denen der Zahn der Zeit genagt hat und Ausbesse-

rungen, Veränderungen und Restaurierungen. Sie alle spiegeln die Bau-

kultur unserer alltäglichen Umwelt und den Umgang mit ihr in zeitlicher 

und materieller Dimension wider, die sich über alle Sinne erfassen lässt.

Baukultur bewahren und weiterentwickeln:  
Bauen im historischen Bestand

Um das charakteristische Wesen eines Ortes zu erhalten, ist es notwen-

dig, die bestehenden Qualitäten zu erkennen, wertzuschätzen und zu 

p昀氀egen. Bestandsgebäude mit identitätsstiftenden, regionalen Elemen-

ten gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dabei spielen Auf-, An- 

und Umbauten von historischen und älteren Gebäuden eine wichtige 

Rolle, ebenso wie neue bauliche Strukturen, wenn diese sich auf die 

lokalen Qualitäten und Maßstäbe beziehen. Hierdurch kann im histori-

schen Kontext ein Impuls für den Umgang und die Weiterentwicklung 
von dör昀氀ichen oder städtischen Strukturen gegeben werden. Wichtig 
ist die Auseinandersetzung mit der Siedlungsgeschichte, ebenso wie 

mit regionalen Bautraditionen und Baustoffen, die die lokale Baukultur 

und den städtebaulichen Kontext prägen.

Die Neubaugebiete unserer Zeit weisen einen Mangel an baukulturellen 

Eigenschaften auf. Nichtsdestotrotz gibt es in der Baugeschichte der 

Nachkriegszeit, also in der modernen Architektur, durchaus gelungene 

Beispiele baukulturell anspruchsvoller Gebäude und Siedlungen. Es 

lässt sich mit Sicherheit sagen, dass eine moderne Baukultur in unse-

ren Tagen möglich ist. Es ist nicht in erster Linie eine Frage des Geldes, 

sondern vielmehr eine der Wertschätzung, denn architektonisch und 

gestalterisch gute Gebäude müssen nicht teurer sein als bspw. Fertig-

häuser aus dem Katalog. Eine vernünftige Planung beginnt bei der 

Beschäftigung mit dem Ort, an dem ein Gebäude steht bzw. entstehen 

soll und mit den Ansprüchen der Nutzer. Mit einem guten Gespür für 

die richtige Bauform, die angemessene Größe, ortstypische Besonder-

heiten und Materialien, sowie erhaltenswerte, das ortsbildprägende 

Strukturen seitens der Bauherrschaft und der Planer kann die Baukultur 

im ländlichen Raum, aber auch in urbanen Gebieten, bei Neu- wie Alt-

bauten wiederbelebt werden.

Um dieses Vorhaben zu unterstützen, sollte das spezi昀椀sche Ortsbild 
analysiert und seine Besonderheiten erkannt werden. Hier sind die 

Kommunen und die Planer gefragt, den Bürgern sowohl Hilfestellung 

als auch Leitlinien an die Hand zu geben. Dazu bedarf es zunächst einer 

sorgfältigen und systematischen Analyse des baulichen Kontexts. Das 

5.28    Eingepasste Neubauten im Ortskern von  
 Wembach (Ober-Ramstadt)

5.30    Moderner Umbau eines Fachwerkhauses  
 in Seeheim (Seeheim-Jugenheim)

5.27    Detail: Fügung der Balken mit Holznagel am  
Alten Rathaus in Roßdorf

5.29    Saniertes Fachwerkhaus in Roßdorf
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Land Brandenburg hat zum Beispiel eine „Checkliste Baukultur“ ange-

fertigt, welche sich mit den gestalterischen Aspekten wie ortstypischen 

Baumaterialien, gesunden Bauprodukten, der richtigen Maßstäblichkeit 

von Neubauten und ortsspezi昀椀scher Farbgebung befasst. Gestaltungs-

instrumente wie die „Checkliste Baukultur“ dienen als fachliche Grund-

lage für Satzungen der Gemeinden und zur anschaulichen Vermittlung 

von baukulturellen Werten gegenüber den Bauherren und Architekten. 

Aus ihr lassen sich denkmalp昀氀egerische Wertpläne, Stadtbildanalysen, 
Gestaltungs昀椀beln oder städtebauliche Rahmenpläne entwickeln. Bspw. 
diente in Lübeck eine Stadtbildanalyse der Vorbereitung der Altstadt-

sanierung.

Der Verlust der Mitte

Der sog. „Donut-Effekt“ beschreibt einen städtebaulichen Trend, bei 

dem Ortskerne zunehmend von Leerstand und Verfall geprägt sind. 

Das Alltagsleben, d. h. der tägliche Einkauf, der Arzttermin oder der 

Besuch im Fitnessstudio 昀椀ndet im Gewerbegebiet am Ortsrand statt. 
Gleichzeitig entstehen an anderer Stelle am Ortsrand weitere Einfa-

milienhaus-Neubaugebiete. Dies ist etwas, was sehr häu昀椀g landauf, 
landab in Deutschland zu beobachten ist und führt dazu, dass etwa der 

Tante-Emma-Dor昀氀aden oder die kleine Bäckerei gezwungen sind, zu 
schließen, da der Discounter und die Verkaufstelle der Bäckereikette im 

Gewerbegebiet dank niedrigerer Preise und großen Parkplätzen vor der 

Ladentür die Kundschaft anziehen. So ziehen immer mehr Angebote an 

den Ortsrand und immer mehr Wohnungen und Läden im Ortskern – 

vor allem in Altbauten – bleiben dauerhaft leer oder verfallen. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen ist das Bauland in den 

Neubaugebieten des ländlichen Raumes verhältnismäßig günstig, so 

dass der Traum von einem größeren Wunsch-Eigenheim relativ einfach 

umgesetzt werden kann. Das alte Wohnhaus verbleibt oft für die älteren 

Angehörigen bis zu deren Umzug oder Ableben im Familienbesitz und 

wird anschließend günstig ohne aufwendige Instandhaltungsmaßnah-

men weitervermietet, wenn es nicht sogar zum Dauerleerstand kommt. 

Zum anderen sorgt die hohe Zahl von Pkws pro Haushalt bei gleichzei-

tig schlechtem Nahverkehrsangebot dafür, dass die meisten Wege mit 

dem eigenen Fahrzeug zurückgelegt werden. Dies hat zur Folge, dass 

die Nahversorgungseinrichtungen von den Ortskernen in die Gewerbe- 

und Randzonen ziehen, wo größere Verkaufs昀氀ächen mit entsprechend 
großen Parkplätze gebaut werden können, während den verbleibenden 

Geschäften im beengteren Ortskern die Laufkundschaft fehlt.

Hinzu kommt, dass immer mehr junge Menschen zur Ausbildung in die 

(Groß-)Städte ziehen und tendenziell weniger junge Berufstätige aufs 

Land zurückkehren, sei es aufgrund des Berufs, der sozialen Bindungen 

5.32    Ehemalige Verkaufsstelle eines 
 Versandhauses in Groß-Bieberau

5.33    Leerstehendes Fachgeschäft in der 
 Pfungstädter Innenstadt

5.31    Leerstehende ehemalige Bäckerei in 
 Eppertshausen

Donut-E昀昀ekt

Der Begriff beschreibt einen städte-
baulichen Trend, bei dem Ortskerne 
von Leerstand und Verfall geprägt 
sind. Alltagsleben, Nahversorgung 
und Neubau von Gebäuden 昀椀nden 
am Ortsrand statt. Diesem Phä-
nomen wird eine Vorgehensweise 
gegenübergestellt, die im Sinne 
eines Kreppel-Effekts den Orts-
kern durch eine Verdichtung von 
Funktionen aktiviert und wieder als 
Zentrum stärkt.
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in der Stadt, den dortigen Kultur- und Freizeitangeboten oder aufgrund 

des persönlichen Lebensstils. Die Rückkehr 昀椀ndet meist infolge der 
Familiengründung statt, so dass häu昀椀g der Wunsch nach einem ausrei-
chend großen, modernen und bezahlbaren Eigenheim der Beweggrund 

ist.

Wohngebäude oder gar ganze Neubaugebiete werden zunehmend 

durch rein renditeorientierte Bauträger oder Investor:innen erstellt. 

Das wirkt sich häu昀椀g negativ auf die Architektur, auf die Qualität des 
Wohnumfeldes und auch auf ökologischen Fußabdruck und die Nach-

haltigkeit aus. Das Resultat sind häu昀椀g Gebäude, die dem baukultu-

rellen Anspruch an Nutzung, Wertigkeit, Ästhetik und Handwerk nur 

unzureichend gerecht werden. Es entsteht nahezu überall das Gleiche, 

Standardware ohne Bezug zum Ort und zur lokalen Bautradition, so 

dass die Betrachter:in auf Anhieb nicht mehr erkennen kann, ob sich 

ein Gebäude in einem Baugebiet in Brandenburg, der Pfalz oder auf der 

Schwäbischen Alb be昀椀ndet.

Innenentwicklung als Schlüssel für die Zu-
kunft ländlicher Gemeinden

Die weitere Ausdehnung der Siedlungen im ländlichen Raum in die 

Fläche bei gleichzeitiger Verödung und Leerständen im Ortskern infolge 

dieses „Donut-Effektes“ hat Folgen. Die Kosten für den Betrieb und 

die Wartung der technischen Infrastruktur, d. h. für die Strom-, Gas-, 

Wasser- und Abwasserleitungen, erhöhen sich, da das zu versorgende 

Gemeindegebiet überproportional im Vergleich zur Einwohner:innen-

zahl wächst. Dieser Effekt wird verstärkt durch kleinere Haushalte bei 

wachsendem Wohn昀氀ächenbedarf, sei es durch mehr alleinstehende 
Senior:innen in den Bestandsgebäuden oder durch gestiegene Ansprü-

che beim Eigenheimbau. 

Des Weiteren müssen leider nicht wenige handwerklich und historisch 

wertvolle Gebäude infolge jahrelanger mangelnder Instandhaltung 

abgebrochen werden, weil sie nicht mehr auf wirtschaftlich tragfähige 

Weise saniert werden können oder nicht mehr standsicher sind. Hierbei 

gehen Baukultur, Geschichte und Identität eines Ortes, ein Stück Unver-

wechselbarkeit, unwiederbringlich verloren, während in den standardi-

sierten Neubaugebieten identitätsstiftende Baukultur nur äußerst selten 

entsteht.

Der „Donut-Effekt“ bringt viele Orte in eine schwierige Lage. Dabei 

liegt die Lösung im Grunde auf der Hand: Behutsame Erneuerung im 

Bestand, wie sie bereits seit den 1980er Jahren in vielen Orten erfolg-

reich betrieben worden ist. Im ländlichen Raum heißt dies, dass vor-

rangig Innenentwicklung und Dorferneuerung unter Einschränkung der 5.37    Verfallende Bausubstanz im Ortskern von  
 Münster

5.34    Neubau eines Supermarktes im 
 Außenbereich zwischen Ober- und  
 Nieder-Modau (Ober-Ramstadt)

5.35    Neubauten ohne Bezug zur Nachbar-  
 schaft in Bickenbach

5.36    Verfallserscheinungen in Ober-Ramstadt



66

5.40    © Bundesstiftung Baukultur; 
 Design: Heimann + Schwantes

• Bedarf analysieren und bedienen

• Altbau statt Neubau fördern

• Leerstand anpreisen

• Läden im Ortskern fördern statt
 Supermärkte am Ortsrand

• Dorfverschönerungsstrategie

• Hauptamtlicher Ansprechpartner 
 für Baukultur

• Erfolgsmodelle aus anderen 
 Regionen benennen

• Regelmäßige Bürgerversammlungen 
 und Bürgersprechstunden

• Beratung für Zuziehende 

Neuausweisung von Neubaugebieten erfolgen soll. Mittels gezielter 

Maßnahmen können Kernbereiche saniert und revitalisiert werden, so 

dass der Gebäudebestand möglichst erhalten bleibt und gegebenen-

falls durch ansprechende Architektur ergänzt oder sensibel umgebaut 

wird. Auf diese Weise bleiben baukulturell wertvolle, identitätsstiftende 

Bauten erhalten, werden Rohstoffe und Abfälle eingespart, die Kosten 

für die Infrastruktur geringgehalten und vorhandene Werte in der Form 

von Immobilienkapital gewahrt.

Eine Innenentwicklungsstrategie ist dann erfolgreich, wenn Leerstände 

einer neuen Nutzung zugeführt, Baukultur erhalten, neuer Wohnraum 

hergestellt, Baulücken geschlossen und Anziehungspunkte für die Be-

völkerung im Ortskern geschaffen werden, und dadurch erreicht wird, 

dass für die Gemeinde eine positive soziale, kulturelle und wirtschaftli-

che Entwicklung ohne Inanspruchnahme weiterer Flächen am Ortsrand 

einsetzt. 

Dabei kann die Aufwertung, die ein Ortsbild durch die Präsenz von 

Baukultur erfährt, nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn sie 

hilft, Leerständen entgegenzuwirken oder ihnen in bestem Falle vorzu-

beugen. Die Wahrung von Baukultur schafft attraktive Räume, die ihrer 

Atmosphäre oder Geschichte wegen aufgesucht werden. Dabei handelt 

es sich sehr oft um Orte der Gemeinschaft, der Kultur, der Feste und 

des Brauchtums. 

attraktive Plätze

Haus für die 
Dorfgemeinschaft

Spiel- und 
Sportplätze

Mehrgenerationenhäuser

Multifunkionaler
Dorfladen

Mobilitätsangebote
wie zum Beispiel 
Bürgerbusse

5.41     © Bundesstiftung Baukultur; Design: Heimann + Schwantes

Baukultur stärkt ländliches 
Leben
Öffentliche Räume für vitale Ortskerne
Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 

5.38    Sanierte Hofreite in Ober-Ramstadt

5.39    Saniertes Fachwerkhaus in Dieburg
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Charakteristische Baumaterialien als  
Elemente der regionalen Identität

Historische Relevanz: Was uns das Baualter sagt

Das Alter eines Gebäudes lässt sich häu昀椀g kunstgeschichtlich an-

hand des epochalen Baustils bestimmen. Aber auch Materialien eines 

Gebäudes geben Aufschluss über die Erbauungszeit und umgekehrt. 

Einerseits lassen die in bestimmten Epochen verfügbaren Handwerks-

techniken einen Rückschluss auf verbaute Materialien zu, andererseits 

lässt sich auch häu昀椀g aufgrund des eingebauten Materials bestimmen, 
wann ein Gebäude errichtet worden ist. Somit können Gebäude als 

Zeitzeugen von Handwerkstechnik, Zeitgeschichte und Baukultur ge-

sehen werden. Der Gebäudebestand in einer Stadt oder Gemeinde ist 

in der Regel geprägt von Gebäuden unterschiedlichen Alters und den 

darin verbauten Materialien. Ginge man davon aus, das sich ein Ort 

seit seiner Gründung mehr oder weniger ohne große Umbrüche und 

Zerstörungen kontinuierlich weiterentwickelt hätte, befänden sich die 

ältesten Gebäude im inneren Ortskern, die jüngsten Bauten hingegen 

am Ortsrand. In einem solchen Idealort ließe sich das Baualter und die 

kunstgeschichtlichen Epochen in konzentrischen Kreisen ähnlich der 

Schichten einer Zwiebel ablesen.

Welche Materialien wurden zu welchen Zeiten verbaut? 

Bis etwa 1870 werden vornehmlich die Materialien Holz, Stroh, Lehm 

und Naturstein verwendet, so dass Fachwerk- und Bruchsteinhäuser 

für die alten Ortskerne in Südwestdeutschland bestimmend sind. Dies 

ist insbesondere an den erhaltenen mittelalterlichen Gebäuden erkenn-

bar, welche häu昀椀g aus Fachwerk bestehen, das teilweise auf massiven  
Erdgeschossen aus Bruchstein aufgesetzt ist. Grund hierfür ist die 

verhältnismäßig leichte Verfügbarkeit von Bauholz, vorwiegend Eiche, 

aus den heimischen Wäldern und die vergleichsweise geringen Her-

stellungskosten gegenüber massiven Häusern mit Bruchsteinwänden 

und gewölbten Decken, die im Mittelalter eher den wohlhabenderen 

Ständen vorbehalten blieben. Insbesondere im ländlichen Räum ist der 

Fachwerkbau für die Bauern die vorherrschende, weil erschwingliche, 

Bauweise. Aber auch in den Städten 昀椀nden sich dank einer handwerk-

lich wie künstlerisch perfektionierten Zimmermannstechnik kulturell 

und gestalterisch bedeutende Zeugnisse der Fachwerkbauweise.

In der Renaissance und dem Barockzeitalter nimmt die Zahl der Bruch-

steingebäude aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung zwar zu, 

die Fachbauweise bleibt aber bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in 

unserer Region bestimmend, als mit dem Klassizismus der Anteil von 

Steinhäusern ansteigt. 5.45    Klassizistische Mollerbauten in Dieburg

5.44    Fachwerkhäuser auf Steinsockeln in   
 Groß-Bieberau

5.42    Im alten Dorfkern von Eppertshausen:    
 Fachwerkhäuser des 18. Jahrhunderts

5.43    Knapp außerhalb des alten Dorfkerns von 
 Eppertshausen 昀椀nden sich Wohnhäuser  
 aus dem 20. Jahrhundert
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5.47   Alpines Haus (Oberbayern - Tirol)

5.48   Fachwerkhäuser in Württemberg

5.49    Norddeutsches Backstein-Reetdachhaus  

 (Nordfriesland)

Baukultur und regionale Identität

Erst mit der Zunahme an e昀케zienter Fabrikarbeit im Zuge der Indus-

trialisierung lässt sich ab 1871 bis 1918 ein wachsender Anteil an 

Vollziegeln aus Ton, d. h. Backsteinen und Klinkern, in den Gebäuden 

feststellen, da vielerorts Tongruben erschlossen werden und sich 

Ziegeleien ansiedeln. Die Herstellungsverfahren werden durch tech-

nischen Fortschritt stetig verbessert und rationalisiert, so dass der 

Ziegelbau für immer mehr Bevölkerungsschichten erschwinglich 

wird. Mit der Weiterentwicklung der Fertigungsmethoden wurden im 

Laufe der Zeit die Vollziegel zunehmend durch Lochziegel ersetzt, was 

eine Materialersparnis, ein geringeres Gewicht und eine verbesserte 

Dämmeigenschaften mit sich bringt.

Zwischen 1919 und 1948 wurde der Ziegel um (Eisen-) Beton für die 

Herstellung von Decken- und Bodenplatten ergänzt, so dass Holzbal-

kendecken oder gewölbte Ziegeldecke zunehmend unüblich wurden. 

Während zu Anfangs vorwiegend Ortbeton zum Einsatz kam, wurden 

zwischen den Weltkriegen erste Fertigbausysteme mit Stahlbeton, die 

beim Siedlungsbau zum Einsatz kamen, entwickelt. 

Ab Ende des Zweiten Weltkrieges löste der Beton bzw. Stahlbeton den 

Ziegelstein anteilsmäßig als meist verwendeten Baustoff ab.

Seit den 1990er Jahren ist (Stahl-)Beton mit einem Anteil von ca. 70 

Prozent der Hauptbestandteil eines Bauwerkes. Je nach Region kann 

es zu Unterschieden in der Materialzusammenstellung kommen, da 

die Bauweisen beispielsweise oft an klimatische Ein昀氀üsse, Bautraditio-

nen oder das Ortsbild angepasst sind. Diese spezi昀椀sche Anpassung 
führt zu einer höheren Energiee昀케zienz eines Gebäudes und kann 
darüber hinaus zusätzlich identitätsstiftend sein. So ist das Schwarz-

waldhaus das Resultat eines anderen baukulturellen Erbes als die 

bspw. das Hallenhaus im Norden Deutschlands oder das Umgebinde-

haus der Lausitz.

Die historische Betrachtung zeigt, wie Gebäude in der Lage sind, 

Geschichte materialisieren zu können. Die Nutzung von Jahrzehnte bis 

Jahrhunderte alter identitätsstiftender Baustoffe hat zum Erhalt der 

Baukultur und der lokalen Identität von Städten beigetragen

5.46    Ungleiche Nachbarn in Dieburg:  
 Haus des 20. Jahrhunderts mit liegenden  
 Fensterformaten und industriellen Bau- 
 produkten (links) und historisches tra-
 ditionell verschindeltes Fachwerkhaus mit  
 stehenden Fensterformaten und hand- 
 werklicher Bauausführung (rechts)
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Mehrwert durch Baukultur:  
Attraktive Orte mit Lebensqualität

Das Umdenken in der Sanierungspolitik:  
Erhalt statt Abbruch

Baukultur wird auf verschiedenen Ebenen und Maßstäben spürbar. Ihre 

Präsenz wirkt identitätsstiftend. Sie ist es, die einen Ort wiedererkenn-

bar macht und ihn in sein soziokulturelles Umfeld einordnet. Die Ables-

barkeit von historischen Handwerksarbeiten z. B. an Gebäudefassaden, 

verwebt fachliches und kulturelles Erbe in dem Weiterbestehen der 

regionalen Bautradition. Diese Erinnerungskultur hilft dabei, den Hei-

matcharakter eines Ortes zu stärken. Baukultur beschreibt also diese 

Verbundenheit, die dafür sorgt, dass sich Personen in ihrem Heimatort 

wohlfühlen und ihre Sichtbarkeit hilft dabei, Handwerkstraditionen und 

historische Bauweisen vor dem Vergessen zu bewahren. 

All diese soziokulturellen, handwerklichen und denkmalp昀氀egerischen 
Aspekte lassen sich auch in ökonomischen Vorteilen für Städte 

und Gemeinden bemessen. Nach den bis Ende der 1970er Jahre in 

Deutschland durchgeführten Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen 

durch groß昀氀ächigen Abbruch und Neubau – der sog. „Flächensanie-

rung“ – kam es in den frühen 1980er Jahren zu einem Umdenken. Mit 

ein Grund waren die schwindende Akzeptanz der Flächensanierungen 

aufgrund von Wohnungsnot, Entmietungen, Immobilienspekulationen, 

sozialen Verwerfungen und einer allgemeinen Unzufriedenheit mit den 

neu entstehenden Siedlungen. Verstärkt durch die Ölkrisen 1971 und 

1979 und von den „Neuen Sozialen Bewegungen“ thematisiert, gelangte 

das Modell der Erneuerung durch Abriss an sein Ende. Es folgte ein 

Paradigmenwechsel zur sog. „Behutsamen Stadterneuerung“, d. h. eine 

Hinwendung zu kleinteiligen Stadtsanierungsmaßnahmen unter Be-

rücksichtigung der gewachsenen baulichen Strukturen und den Erfor-

dernissen der Denkmalp昀氀ege. Viele Dorf- oder Stadtbereiche wandelten 
sich in dieser Zeit von benachteiligten, häu昀椀g dem Verfall preisgegeben 
Quartieren zu attraktiven Wohn- und Einkaufs- und Kulturvierteln, als 

Beispiele seien die Regensburger oder Heidelberger Altstadt, die Orts-

mitten von Seligenstadt, Ladenburg, Darmstadt-Bessungen oder auch 

die Gründerzeitviertel Darmstadts genannt.

In vielen Fällen sind es in den Städten gerade diese sanierten Viertel 

mit großem Altbaubestand, die als Wohnstandorte bevorzugt aus-

gewählt werden und in denen eine große Nachfrage einem eklatanten 

Wohnungsmangel gegenübersteht, oft verbunden mit steigenden Miet- 

und Kaufpreisen für Wohnungen. Es sind die sog. „Weichen Standort-

faktoren“, die diese Stadtbereiche so attraktiv machen, allen voran das 

kulturelle Erbe, das sich hier baulich manifestiert.

5.50    Identität: Dieburger Marktplatz

5.51    Identität: Ortsmitte und Altes Rathaus in  
 Lengfeld (Otzberg)

5.53    Identität: Waldenserhaus in Rohrbach   

 (Ober-Ramstadt)

5.52    Identität: Pfarrkirche und Kirchmühle in  
 Pfungstadt
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5.54  Die Zukunft des ländlichen Raums

5.55 Heimatmuseum im historischen Rathaus 

 von 1599 in Seeheim-Jugenheim

5.56 Wohnen im sanierten Baudenkmal in   

 Griesheim („Nikolause-Haus“)

5.57 Saniertes Pfarrhaus in Roßdorf   
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Wirtschaftliche	E昀昀ekte

Betrachtet man die Investitionen in den Erhalt und die behutsame 

Verbesserung des Gebäudebestandes, so zahlt sich dies für Gebäude-

eigentümer:innen in mehrfacher Weise aus. 

Darüber hinaus tragen Sanierungsbemühungen auch zu einer positiven 

Außenwahrnehmung und zu einer Wiedererkennbarkeit einzelner Ge-

bäude bei. Die Betonung des eigenen Charakters eines Gebäudes oder 

seine Herausstellung führt in vielen Fällen sogar zu einer Verankerung 

im kollektiven Gedächtnis in Form der sog. „Adressbildung“. Dies be-

deutet, dass ein Gebäude von nahezu allen als positiv in Erinnerung be-

halten wird, verortet werden kann und als Bezugspunkt für andere Orte 

herangezogen wird (beim „Roten Haus“, beim „Schönen Hof“, neben der 

“Alten Mühle“ usw.). 

Dies gilt natürlich auch für baukulturell ambitionierte und sensibel 

erstellte Neubauprojekte in Baulücken oder an Stelle von nicht mehr 

nutzbaren Gebäuden im Altbaubestand, die eine Bereicherung für be-

stehende Ortsstrukturen darstellen und häu昀椀g das vorhandene Ange-

bot an Wohn-, Büro- und Laden昀氀ächen entsprechend der heutigen An-

forderungen ergänzen. Selbstredend, dass die Instandsetzung einzelner 

älterer Gebäude unter Berücksichtigung baukultureller Aspekte sowohl 

den Bodenwert als auch den Verkaufswert einer Immobilie erheblich 

steigern kann.

Sanierungen oder behutsame Neubautätigkeiten können zudem eine 

Initialzündung für weitere Erneuerungstätigkeiten in den Ortskernen 

sein. Im besten Fall resultiert daraus eine positive, wirtschaftlich mess-

bare Entwicklung für die Gesamtgemeinde, die zu einer Wertsteigerung 

der Immobilien insgesamt führen kann, so tragen sanierte Altstädte mit 

Aufenthaltsqualität als weicher Standortfaktor zur positiven Gesamt-

entwicklung von Orten bei, sei es als Wirtschaftsstandort, als gefragter 

Wohn- oder Freizeitort. Sanierungen im Kernbereich können sich daher 

auch als Bodenwertsteigerung insgesamt auswirken.

In der Regel wirkt sich die Ortsbildp昀氀ege auch positiv auf die Touris-

mus- und Naherholungsinfrastruktur aus und führt dazu, dass sich das 

Angebot in Gastronomie und Einzelhandel vergrößert bzw. deren Um-

sätze ansteigen können. 

Um die Baukultur in Hessen zu fördern, werden eine Reihe von Preisen 

und Auszeichnungen für baukulturell vorbildliche Neu- und Umbauten 

durch verschiedene Institutionen vergeben. So verleihen das Hessi-

sche Finanzministerium und die Architekten- und Stadtplanerkammer 

Hessen bspw. alle drei Jahre die Auszeichnung: „Vorbildliche Bauten im 

Lande Hessen“ und auch das Hessische Landesamt für Denkmalp昀氀ege 
vergibt jährlich den „Hessischen Denkmalp昀氀egepreis“ (mehr dazu unter: 

5.58    Hinweis auf die staatliche Förderung eines  
 Umbaus an einem alten Gebäude in Ober- 
 Klingen (Otzberg)

5.59    Saniertes Haus in Lengfeld (Otzberg)

5.60    Saniertes historisches Wohnhaus in   

 Richen (Groß-Umstadt)
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Baukultur im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Die Entwicklung der Städte und Gemeinden

In Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg prägt wie überall in 

Südhessen die Topogra昀椀e die Siedlungsstruktur. In der Ebene, wie dem 
Hessischen Ried und der Dieburger Mark, 昀椀nden sich eher weit ausge-

dehnte Dörfer, im Süden in den engen Täler des Odenwaldes beugt sich 

die Form der Siedlung den vorliegenden topogra昀椀schen Bedingungen. 

Es sind zwei grundlegende Besiedlungsbereiche feststellen, zum einen 

entlang der Bachläufe und Täler (z. B. an der Modau Ober-Ramstadt 

oder Pfungstadt), zum anderen entlang der historisch bedeutsamen 

Verkehrsverbindungen aus der Antike, wie der Bergstraße oder der Rö-

merstraße von Rhein zum Main vom Römerkastell Gernsheim über den 

Vicus Dieburg zum Römerkastell Stockstadt am Main und des histori-

schen Wendelsweges von Nida (Frankfurt-Heddernheim) nach Dieburg.

Obwohl die meisten Gemeinden unserer Region frühmittelalterlichen 

Ursprungs sind – die Endung -heim bei vielen Ortsnamen deutet auf 

fränkische Gründungen hin –, sind nur noch wenige Bauten aus der Zeit 

vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) erhalten geblieben. „Die 

historischen Ortskerne des Kreises wurden baulich im Wesentlichen im 

17. und 18. Jahrhundert geprägt.“³ 

Die Städte in der Region gehen zurück auf das Hochmittelalter. Sie ent-

wickelten sich meist als Ansiedlungen um Burgen, mit denen die mittel-

alterlichen Territorialherren ihre Territorien absicherten, hierunter fallen 

die Neugründung Dieburgs anstelle des römischen Vicus und die Orte 

Babenhausen (und Fischbachtal-)Lichtenberg. Auch Groß-Umstadt, 

Schaafheim und Reinheim befanden sich Adelssitze.

Bei den Dörfer handelte es sich meist um Siedlungen, die durch einen 

Bering (Hag) mit Dornenhecken geschützt waren (z. B. Münster). An-

dere Siedlungen wie (Münster-)Altheim oder Messel waren durch einen 

geschlossenen Scheunenkranz geschützt oder wurden durch befestig-

te Wehrkirchhöfe verteidigt, wie bspw. (Groß-Umstadt-)Kleestadt oder 

(Otzberg-)Ober-Klingen.

Im Darmstädter Umland dominieren im Wesentlichen fünf Siedlungs-

typen, aus denen die heutigen Orte hervorgingen: die Hauptgruppe der 

Straßendörfer, die häu昀椀g an Straßengabelungen gegründet wurden (z. 
B. (Münster-)Altheim, (Modautal-)Ernsthofen), die Haufendörfer (z. B. 

www.akh.de/baukultur/preise-und-auszeichnungen). Auch die Prämie-

rung von Gebäuden führt über die hohe Wohn- und Gestaltungsqualität 

hinaus zu einer Wertsteigerung dieser Immobilien, so dass ein Plus auf 

mehreren Ebenen erreicht werden kann.

5.61    Marktplatz in Groß-Umstadt

5.62    Modau in Nieder-Ramstadt (Mühltal)

5.64    An einer Weggabelung gelegen: 

 Habitzheim (Otzberg)

5.63    Blick über die Dächer von Ober-Ramstadt
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Griesheim, Münster, (Otzberg-)Lengfeld), die seltenere Radform (z. B. 

Babenhausen-)Langstadt und (Groß-Umstadt-)Kleestadt, die Gruppe 

der geplanten Dörfer (die Waldensersiedlungen Wembach, Hahn und 

Rohrbach in der Gemarkung Ober-Ramstadts) und die Streusiedlungen 

wie (Modautal-)Neunkirchen.

In den vielen Orten im Landkreis lässt sich der historische Kern anhand 

der Straßenverläufe und der vielfach ziegelgedeckten Satteldach-

gebäude noch gut nachvollziehen. Allerdings hat die rasante bauliche 

Entwicklung nach Ende des Zweiten Weltkrieges dazu geführt, dass die 

Siedlungsränder in vielen Fällen verwischt worden sind.

Die Haustypologien

Die meisten Orte im Kreis waren landwirtschaftlich geprägt, so dass 

heute das fränkische Ernhaus als traditionelle Bauform vorherrscht. 

Das Haus steht meist giebelständig zur Straße und verfügt über eine 

mittige Erschließungs- und Küchenzone und unterkellerten Wohn-

räumen zu beiden Seiten. Zur Straßenseite be昀椀ndet sich die Stube. 
Während einzeln stehende Ernhäuser – oftmals mit nur sehr kleinen 

Frei昀氀ächen – den ärmeren Kleinbauern und Landarbeiterinnen Hei-
mat boten, nannten wohlhabendere Bauern meist einen Dreiseithof ihr 

Eigen, regional als sog. „Hofreite“ bezeichnet. Der Dreiseithof unserer 

Region besteht in Regel aus einem Hofraum, der eigentlichen „Reite“, 

die von einem größeren giebelständigen, meist zweigeschossigen, Ern-

haus, der querliegenden Scheune und dem gegenüberliegenden Stall 

(teilweise an ein giebelständiges Austrags- oder Gesindehaus ange-

baut), umgeben ist. Straßenseitig wird der Hof meist durch ein großes 

Hoftor, oft mit Bogen oder Satteldach, abgeschlossen. Die Reihung von 

vorwiegend giebelständigen Bauten entlang der Straßen und Gassen ist 

dabei ein charakteristisches Element der Orte in Südhessen.

Im Bergland des Odenwaldes 昀椀nden sich aufgrund der hügeligen Topo-

gra昀椀e des öfteren Wohnhäuser vom Ernhaustypus auf einem hohen, 
massivem Sockel, in dem sich die Ställe be昀椀nden.

Die traditionelle Bauweise der Wohnbauten ist wie nahezu überall in der 

Rhein-Main-Region der Fachwerkbau fränkischer Prägung. Die ältesten 

erhaltenen Fachwerkhäuser aus dem 14. und 15. Jahrhundert 昀椀nden 
sich in den Ortskernen von Dieburg, Babenhausen, Schaafheim, Rein-

heim. Das Eichenholzfachwerk mit Stroh-Lehm-Ausfachung ruht dabei 

meist auf einem gemauerten Sockel aus Bruchstein, oft Sandstein, in 

einigen Fällen ist dem Zeitgeschmack folgend die Giebelseite im 19. 

Jahrhundert durch eine Ziegel-Sichtmauerwerk ersetzt worden.

5.65    Ernhäuser in Altheim (Münster)

5.67    Großer Vierseithof mit regionaltypischem  
 Tor in Ober-Modau (Ober-Ramstadt)

5.66    Hofreite mit Haupt- und Nebengebäude in  
 Pfungstadt

5.68    Bauernhaus mit überbauter Toreinfahrt  

 von ca. 1900 in Ober-Klingen (Otzberg)
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Als regionale Besonderheit nennt die Denkmaltopogra昀椀e für den Land-

kreis – insbesondere beim Fachwerk des endenden 18. Jahrhunderts 

– das Vorhandensein vieler kurzer Gegenstreben. 

Eine beträchtliche Zahl an Fachwerkbauten im Kreisgebiet ist verputzt 

oder regionaltypisch verschindelt.

Für das 19. und frühe 20. Jahrhundert ist vielerorts ein Ausbau von 

Dreiseithöfen zu nahezu oder vollständig geschlossenen vierseitigen 

Hofreiten charakteristisch. Diese Gebäude sind oft noch in Teilen als  

Fachwerkkonstruktionen mit Ziegelausfachungen errichtet, die Bauten 

an der Schwelle zum 20. Jahrhundert zeigen aber stellenweise bereits 

moderne industriell hergestellte Bauteile wie Kappendecken, Guss-

eisenstützen oder Eisenträger auf.

Herausragend für die Region Südhessen sind die vereinzelt in den Dör-

fern und in größerer Zahl in den Städten anzutreffenden Wohnhäuser 

im Heimatstil, aus der Zeit zwischen 1900 und 1915, welche teilweise 

Elemente des Darmstädter Jugendstils enthalten. Diese Häuser sind 

von einem außerordentlichen gestalterischen Detailreichtum gezeich-

net und vereinen ortstypische Schmuck- und Bauformen und traditio-

nelles Handwerk mit künstlerisch aufwendiger Gestaltung.

Wurden in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg in der Mehrheit 

mehr oder weniger schlichte Wohnhäuser aus Ziegelstein in historisti-

scher Anmutung errichtet, zum Teil auch als Arbeiter- oder Sozialwoh-

nungen von Kommunen oder Wohnungsgenossenschaften, so kamen 

in der Zeit der staatlichen Wohnungsbauprogramme der 1930er Jahre 

standardisierte Wohngebäude in Einfamilienhaussiedlungen hinzu.

Das Wachstum der Gemeinden, der Verlust an Baukultur

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Orte in der Region ein rasan-

tes Wachstum, nicht zuletzt aufgrund des Wirtschaftswunders und des 

Zuzugs von Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. 

Typisch für die Gebäude aus dieser Zeit ist die Verwendung industrieller 

Baustoffe, hier vor allem Bimssteine und Stahlbeton. Für Gebäude, die 

in der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden sind, lässt sich in der 

Darmstädter Region der sog. TVG-Trümmerschuttstein nachweisen, ein 

erstes Recyclingprodukt hergestellt aus dem Schutt der bombardier-

ten Städte. Spielte in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die Gestaltung 

von Gebäuden und das Anknüpfen an die regionale Tradition noch eine 

zentrale Rolle, so ist mit den Wohnungsbauten der Zwischenkriegszeit 

und mit den Neubaugebieten der Anspruch an eine regionaltypische, 

ortsbildbezogene Architektur und der regionalen Baukultur verloren 

gegangen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, hervorzuheben seien 

5.70    Stilistisch vom Heimat- und Jugendstil   
 beein昀氀usste Wohnhäuser in Jugenheim  
 (Seeheim-Jugenheim)

5.72    Typische Nachkriegssiedlung in Münster

5.71    In der Region relativ selten anzutreffen:  
 Wohnhaus in Backstein-Sichtmauerwerk in  
 Nieder-Modau (Ober-Ramstadt)

5.69    Pfarrhaus im Heimatstil in Nieder-Modau  
 (Ober-Ramstadt)
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aber hier die Notwendigkeit der schnellen Herstellung von Wohnraum 

angesichts großer Wohnungsnot, der Wunsch nach einem Bruch mit 

Traditionen angesichts der Katastrophen der NS-Zeit und eine Hinwen-

dung zu einer als „modern“ interpretierten Gestaltungsform, sowie eine 

Weiterentwicklung zu einer rationalisierten, technisch fortschrittlichen 

Bauindustrie mit standardisierten Produkten.

Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Rhein-Main-Gebiet 

als einem der großen Ballungsräume Westdeutschlands, zunehmender 

Verbreitung des Automobils und steigenden Mieten in den Zentren, erle-

ben die meisten Orte in der Region ein bis heute andauerndes Bevölke-

rungswachstum. Dieses zeigt sich meist in den neuen Einfamilienhaus-

Neubaugebieten am Ortsrand, während in den historischen baukulturell 

bedeutsamen Ortskernen eine negative Entwicklung, sowohl in Bezug 

auf die Einwohner:innenzahlen als auch auf den Erhalt des Ortsbildes 

eingesetzt hat. 

So sehen wir in unserer Region nicht nur die typischen Neubaugebiete, 

wie sie  bundesweit in nahezu jeder Gemeinde zu 昀椀nden sind, sondern 
wir erkennen auch vielerorts einen nachlässigen Umgang mit dem bau-

kulturellen Erbe: Sind in den 1950er bis 1970er viele historische Gebäu-

de durch unpassende Umbauten wie bspw. breite Fensteröffnungen, 

Glasbausteinwände oder Aluminiumfenster verunstaltet worden, so 

wurden z. B. bis in die 1980er Jahre ganze Häuser und Höfe für Stra-

ßenverbreiterungen zugunsten des Durchgangsverkehrs geopfert.

Ab den 1980er Jahren trugen Sanierungsbemühungen in vielen Orten 

der Region Früchte und zahlreiche Gebäude und Ensembles konnten 

gerettet werden. Leider passiert es jedoch auch heute noch, dass 

manches bauliche Kleinod nicht die erforderliche Wertschätzung und 

P昀氀ege, die für seinen langfristigen Erhalt notwendig wäre, erhält, sei es 
aus 昀椀nanziellen Gründen, falscher Sentimentalität, Desinteresse oder 
Erbstreitigkeiten. 

Stehen Gebäude erst einmal leer und werden nicht mehr beheizt, setzt 

der Verfall rasch ein. Kommt es dann noch zu Feuchteschäden durch 

Undichtigkeiten im Dach oder an Wasserleitungen, steigt die Gefahr nur 

sehr kostspielig zu behebender Zerstörungen bis zur Unwirtschaftlich-

keit oder zur Beeinträchtigung der Standfestigkeit des Gebäudes. Es 

droht der Abriss – notfalls durch per behördlicher Verfügung, wenn die 

öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Gemeinde wäre 

wieder um ein Stück Baukultur ärmer.

5.74    Baugebiet der 1980er Jahre in Münster

5.76    Verfallendes Haus im Münsterer Ortskern 

5.73    Typische Siedlung der 1970er/1980er   
 Jahre in Klein-Zimmern (Groß-Zimmern)

5.75    Entstellende Einbauten der 1960er Jahre in  
 ein Fachwerkhaus in Ober-Ramstadt
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Zukunftsperspektiven

Die zukünftigen Herausforderungen für die Menschheit sind der Schutz 

der Natur, der Artenvielfalt von Fauna und Flora und der Ressourcen 

wie natürliche Rohstoffe, Trinkwasser, Acker昀氀ächen, Wälder und Wie-

sen. Allen gemein ist, das sie auf dem Lande und nicht in den Städten 

vorkommen, in denen sie hauptsächlich genutzt und verbraucht wer-

den, vom hohen Bedarf an Energie und den Folgen für das Klima ganz 

abgesehen.

Die weiter steigenden Wohnungspreise in den Ballungszentren führen 

bereits jetzt zu einer Steigerung der Nachfrage nach Wohnraum auf 

dem Land. Überall verfügbares schnelles Internet und die Möglichkeit 

von Heimarbeit werden die Wahl des Wohnortes zukünftig von anderen 

Kriterien als vom Arbeitsort abhängig machen. Verstärkt sich dieser 

Trend, wird es umso wichtiger, Wege zu 昀椀nden, die Entwicklung des 
ländlichen Raumes und seiner Orte und Landschaften in zukunftsfähige 

und nachhaltige Bahnen zu lenken.

Ein wichtiger Schritt hierzu kann eine verstärkte Innenentwicklung 

sein. Ziel ist es dabei, Land昀氀äche sparen, Leerstände zu verringern und 
vitale Ortszentren schaffen. Dazu müssen verstärkt freie Bau昀氀ächen in 
den Ortskernen aktiviert und leerstehende erhaltenswerte Immobilien 

umgenutzt werden. Auch wenn der Erhalt des Ortsbildes oberste Priori-

tät haben sollte, wird dabei nicht für jedes Gebäude eine Sanierung 

wirtschaftlich umsetzbar sein. Dies gilt besonders, wenn die Gebäude-

zuschnitte unvorteilhaft sind oder wenn lange Leerstandsphasen die 

Bausubstanz nachhaltig geschwächt haben. Daher ist es im Sinne des 

Erhalts der Baukultur umso wichtiger, den grundlegenden Charakter 

unserer Orte wo auch immer möglich zu wahren und zu stärken. Dies 

kann gelingen, indem wichtige Baustrukturen erhalten, Altbaubestände 

saniert und Neubauten ortsbildverträglich angepasst werden. 

Werden hierbei anfallende Baumaterialien wiederverwendet und damit 

neben der Einsparung an Rohstoffen, Abfällen und Energie auch noch 

altes Handwerk und Baukultur für die Zukunft gerettet, können alle in 

unserer Region davon pro昀椀tieren. Dies bedeutet, dass der Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit gleichzeitig ein Weg zu lebenswerteren und schöneren 

Orten, zu mehr Identi昀椀kation und einem positiven Heimatgefühl sein 
kann. 

5.80    Eingepasster Neubau in Pfungstadt

5.78    Moderne Ergänzung aus Glas an  
 historischem Haus in Dieburg

5.77    Sanierung und Teilneubau in Roßdorf

5.79    An den Bestand angepasster Neubau in  
 Jugenheim (Seeheim-Jugenheim)
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Wohin nur mit meiner 
schönen alten Wanne? 
Seit ich eine boden-
gleiche Dusche habe, 
nutze ich sie gar nicht 
mehr …

Wir bauen gerade 
unser Haus um und 
lieben solche schönen 
und wertigen Sachen.
Die Wanne könnten 
wir bestimmt gut
gebrauchen!

6.01 Beiderseitiger Vorteil
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Materialien aus dem Gebäudebestand 
zurückgewinnen: Die urbane Mine

In Deutschland existieren 21,7 Millionen Wohn- und Nichtwohngebäu-

de. Allein der Wohngebäudebestand Deutschlands umfasst annähernd 

19,4 Millionen Gebäude, hiervon 15,8 Millionen Ein- und Zweifamilien-

wohnhäuser.1 Obwohl der Wohngebäudebestand insgesamt stetig 

wächst, z. B. von 18,3 Millionen 2010 auf rund 19,4 Millionen 2021, 

werden gegenwärtig jährlich zwischen 5.000 und 6.000 Wohngebäude 

gänzlich abgebrochen2 – mit leicht sinkender Tendenz –, wobei die in 

diesen Gebäuden enthaltenen Materialien freigesetzt werden. Zwar 

betrug die sog. „Verwertungsquote“ für Bau- und Abbruchabfälle in 

Deutschland laut Stat. Bundesamt 2021 stolze 89 %, jedoch ist darun-

ter ein sog. „Downcycling“ unter Zerkleinerung der Materialien zu verste-

hen, was die überwiegende Verwertung von Bauschutt im Straßenbau 

oder bspw. Altholz in Kraftwerken („als energetische Verwertung“) zur 

Folge hat. Dadurch geht die darin gebundene Energie, die bei der Pro-

duktion der Materialien aufgewendet wurde, verloren. Gleichzeitig wird 

für Neuproduktion von Materialien andernorts neue Energie benötigt, 

bei deren Produktion CO2 verursacht wird. Ein anderer Aspekt ist das 

Verschwinden durch die Zerstörung der Materialien baukulturelle Zeug-

nisse vergangener Zeiten von künstlerischem, handwerklichen oder 

ideellem Wert. Ein großer Teil der Materialien könnte aber durchaus in 

Form einer Wiederverwendung in anderen Gebäuden oder in Neubau-

ten genutzt werden, ohne zerstört zu werden. Indem diese Materialien 

erneut genutzt werden, schließt sich der Kreislauf aus Nutzung und 

Demontage.  Wenn wir den großen Gebäudebestand unserer Städte 

und Gemeinden in diesem Sinne als Ressourcenlagerstätte verstehen, 

bei der parallel durch Rückbau Materialien entnommen und in Neu- und 

Umbauten wieder zurückgeführt werden, so können wir von der Stadt 

als sog. „urbane Mine“ sprechen, die durch den Übergang in eine zirku-

läre Wirtschaftsweise zu einer „nachwachsenden“ Rohsto昀툀  agerstätte 
werden könnte.

1  Daten: Dena 2019
2  Daten: Destatis 2022

Kreislaufwirtschaft

Aktuell bilden Baumaterialien ein 
lineares System, was bedeutet, dass 
nacheinander Rohstoffe abgebaut 
werden, zu BaumaterialIen weiterver-
arbeitet werden, während dem Bau 
verwendet werden, in Teilen recy-
celt werden und daraufhin mit dem 
Gebäude abgerissen und deponiert 
werden. Dieser Prozess endet mit der 
Deponierung und somit gehen die 
Werte der Bauteile verloren. Durch 
einen Wandel zu einem zirkulären 
Prozesse, also einem Kreislauf, kön-
nen die Bauteile und die darin gespei-
cherten Werte beibehalten werden. 
Ein Gebäude so lang wie möglich 
nicht abgerissen, falls der Abbruch 
unumgänglich ist, gilt es möglichst 
viele Bauprodukte zu entnehmen und 
weiterzuverwenden und im letzten 
Schritt zu recyceln.

(Hillebrandt et al. 2018)
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Sto昀昀	 kreisläufe
Der Wiederverwendungskreislauf 

Entnommene Baumaterialien, wie z. B.  Stoffe aus Rückbauten, lassen 

sich wie viele Verbrauchs- und Gebrauchsgüter in Stoffkreisläufen füh-

ren, statt sie nach ihrer Verwendung zu entsorgen bzw. zu beseitigen. 

Das Ideal stellt der Wiederverwendungskreislauf dar. In diesem Kreis-

lauf werden produzierte Materialien und Güter nachdem sie erstmals 

in Gebrauch genommen wurden, immer wieder genutzt, dann ggf. de-

montiert, u. U. aufgearbeitet und wieder genutzt. Klassische Beispiele 

hierfür, die jedermann kennt, sind die Getränke-Mehrweg昀氀 aschen aus 
Glas, wie die Normbrunnen昀氀 asche bzw. Perl昀氀 asche, die sog. NRW- und 
die Euro-Flasche, die nach einer Rückgabe und Reinigung immer wieder 

befüllt werden können, solange sie intakt sind.

Dies trifft natürlich auch auf eine große Zahl von Baumaterialien zu, 

die oft langlebiger sind als ihre Nutzungsdauer, was bislang dazu führt, 

dass im Falle von Gebäudeabbrüchen oder Renovierungen, deren Ursa-

che nicht allein in Abnutzungserscheinungen, sondern sehr oft auch in 

Stilfragen zu suchen sind, intakte bzw. gebrauchsfähige Materialien und 

Objekte entsorgt werden, anstatt sie erneut zu nutzen. In einen Wieder-

verwendungskreislauf eingebracht, kann aber die maximale Nutzungs-

dauer eines Baumaterials erreicht werden. Dadurch werden eine im 

Grunde unnötige Neuproduktion von Materialien vermieden und Abfälle 

reduziert, was Klima, Umwelt und den Geldbeutel schonen kann.

Als Beispiel kann man die Wiederverwendung von gebrauchten Eichen-

holzbalken und -dielen, alten Backsteinen oder Fliesen anführen – alle-

samt Materialien, die eine sehr lange Lebensdauer besitzen und deren 

materieller wie kultureller Wert aufgrund langer Trocknung, guter Mate-

rialeigenschaften, hoher handwerklicher Verarbeitungsqualität oder be-

sonderer Gestaltung den heutigen industriell gefertigten Bauprodukten 

in nichts nachstehen bzw. in Teilen sogar überlegen sind.

6.03 Wiederverwendungskreislauf

6.02 Praktizierte Wiederverwendung im Alltag:
 Mehrweg-Normbrunnen昀氀 aschen (klare   
 Perl昀氀 asche, grüne Brunneneinheits昀氀 asche)

6.04 Ausbaumaterialien wie z. B. Sanitärobjekte  
 unterliegen Moden und werden häu昀椀 g weit  
 vor Ende ihrer Gebrauchstauglichkeit entsorgt
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Der Verwertungskreislauf

Da Materialien und Objekte aufgrund von Erscheinungen wie Abnut-

zung, Verwitterung, Zerfall u. v. m. nie endlos genutzt werden können, 

scheiden immer wieder auch nicht mehr intakte Materialien aus dem 

Kreislauf aus. Diese können nun zwar nicht nicht mehr wiederverwen-

det, jedoch wiederverwertet werden. Der allgemein geläu昀椀 ge Begriff 
hierfür ist der englische Ausdruck „Recycling“, die englische Entspre-

chung für Wiederverwendung ist der Begriff „Re-Use“. 

Unter der Wiederverwertung versteht man, dass ein Produkt bzw. 

Gegenstand in seine Ausgangsmaterialien zerlegt wird, um unter Ver-

wendung dieser Ausgangsmaterialien ein gleichartiges oder ein ande-

res Produkt wieder herzustellen. Das bedeutet, dass die Gestalt des 

Produktes oder Gegenstands zunächst aufgelöst wird. Für das Beispiel 

der zuvor genannten Glas昀氀 asche bedeutet dies, dass sie, sofern sie 
z. B. beschädigt ist, über die Altglassammlung verwertet wird. Die Fla-
sche wird zermahlen und die Scherben der Glasschmelze hinzugefügt, 

so dass wieder neue Flaschen produziert werden können. Der Kreislauf 

ist somit wieder geschlossen. 

Sto昀昀	 stromanalyse

„Im Gegensatz zur Ökobilanz ist die 
Stoffstromanalyse nicht interna-
tional genormt. Deshalb existieren 
zahlreiche Methoden, die je nach 
Fragestellung, Erkenntnisinteresse 
und Untersuchungssystem sehr 
unterschiedlich sein können. 

Aufgrund ihrer methodischen Nähe 
zueinander ist es auch nicht immer 
möglich, zwischen Ökobilanzen 
und Stoffstromanalysen eindeutig 
zu unterscheiden. Vereinfacht 
gesagt stehen bei Verfahren, um 
Stoff- und Materialströme zu erfas-
sen, die mit bestimmten Produk-
ten, Verfahren, Dienstleistungen 
oder ganzen Bedürfnisfeldern wie 
zum Beispiel Bauen und Wohnen, 
Mobilität Stoffstromanalysen eher 
die Mengen und Wege der Stoff-, 
Material- und Energie昀氀 üsse eines 
Systems im Vordergrund. Bei Öko-
bilanzen werden hingegen auch die 
mit diesen Flüssen verbundenen 
Umweltwirkungen betrachtet und 
bewertet.“

www.umweltbundesamt.de/

themen/wirtschaft-konsum/

produkte/oekobilanz

6.05  Wiederverwertungskreislauf

Übertragen auf die Baumaterialien kann man dies auch beim Bau-

schuttrecycling sehen: Teile von Betondecken und -wänden werden  

in sog. Brecheranlagen zermahlen und der entstehende Betonbruch 

nach Korngrößen sortiert. An dieser Stelle öffnen sich unterschied-

liche Verwertungswege für den Betonbruch: In der bisherigen Praxis 

wird der sortierte Bruch als Schotter im Straßen- und Wegebau in der 

Tragschicht eingesetzt und ersetzt somit etwa Kies oder Basaltlava. 

Da aber der ursprüngliche Beton aufgrund seiner energieaufwendigen 

Herstellung und seiner Eigenschaften ein höherwertiges Erzeugnis war, 

als der nun erzeugte Tragschotter, spricht man von einem „Downcyc-

ling“-Verfahren. Als alternative Möglichkeit bietet sich jedoch an, den 

Betonbruch wieder als einen Ausgangsstoff für neuen Beton zu nutzen, 

6.06 Beispiel für Wiederverwertung im Alltag:
 Getränkedosen aus Weißblech und Aluminium  
 können immer wieder rezykliert werden
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also als sog. „Zuschlag“ für Recyclingbeton (auch R- oder RC-Beton ge-

nannt), womit aus Beton wieder Beton werden kann. Da dieser Verwer-

tungsweg bzgl. der Energie und der Materialeigenschaften günstiger ist, 

handelt es sich in diesem Fall nicht um ein Downcycling. 

Es existiert noch ein weiterer Begriff: das „Upcycling“. Diese Vorgehens-

weise hat zum Ziel, dass das aus dem Recycling hervorgehende End-

produkt höherwertiger ist als das verwertete Produkt selbst. Dies stellt 

aber kein industrielles Verfahren dar, da es energetisch wie material-

technisch im Grunde nicht möglich ist. Bei durch Upcycling hergestell-

ten Materialien bzw. Produkten handelt es sich vielmehr um eine Praxis 

der Wiederverwendung – also des Re-Use – bei der Produkte für einen 

anderen Zweck verwendet werden als ursprünglich bestimmt und wel-

cher als „höherwertiger“ eingestuft wird. Zwei Beispiele hierfür sind die 

Verwendung von Holzpaletten im Möbelbau (z. B. als Sofa- oder Bett-

gestell) oder die Verwendung alter Flaschen beim Design von Leuchten. 

Die Aufwertung der Holzpaletten oder Flaschen hat hier vielmehr einen 

ideellen, monetären oder künstlerischen als einen sto昀툀ichen Wert. 

Allen Vorgehensweisen bei Recycling und Re-Use ist gemeinsam, dass 

das Ziel ist, Materialien möglichst in Kreisläufen zu führen und dass die 

Mengen der Stoffe, die in das System gelangen sowie der Stoffe, die 

das System verlassen – also durch Produktion und Abfall – möglichst 

gering ist. Diese Wirtschaftsweise wird als Kreislaufwirtschaft (engl.: 

Circular Economy) bezeichnet. 

Der biotische und technische Kreislauf

Auch die Natur basiert auf Kreisläufen. Alle P昀氀anzen und Tiere sind in 
natürliche Stoffkreislaufsysteme eingebettet: So produzieren P昀氀anzen 
Biomasse, die von Mensch und Tier gegessen und zu Energie verstoff-

wechselt wird. Die Hinterlassenschaften dienen wiederum über bakte-

rielle Umwandlungsprozesse als Nährstoff in der Form von Dünger für 

die P昀氀anzen, die wiederum Nahrung für die Tiere bereitstellen. 

Unter die Kategorie der p昀氀anzlichen Produktion fällt bspw. das Bauma-

terial Holz, das durch das Wachstum von Bäumen entsteht. Wie auch 

andere Naturprodukte wird Holz beim Bau von Gebäuden durch den 

Menschen verarbeitet und in einen anthropogenen Kreislauf gebracht, 

den man als „biotischen Kreislauf“ bezeichnet. Nach der Holzernte und 

der Verarbeitung zu Holzprodukten bleibt das Material zunächst in den 

Gebäuden gespeichert. Nach dem Ende der Nutzung gelangt das Holz 

auf natürlichem Wege durch Verrottung mithilfe von Pilzen, Insekten 

und Bakterien (oder über die Luft als CO2 in Folge von Verbrennung und 

Fotosynthese) wieder in den Naturkreislauf zurück, wo es wieder als 

LCC (Life Cycle Costing)

“Mit Hilfe der Lebenszykluskosten-
rechnung (englisch: „Life Cycle 
Costing“, LCC) lassen sich Produkte 
unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Kosten auf ihre Wirtschaft-
lichkeit hin vergleichen. Umwelt-
freundliche Produkte erweisen sich 
dabei in vielen Fällen – selbst bei 
höheren Anschaffungskosten – als 
die wirtschaftlichste Variante.”

https://www.umweltbundesamt.
de/themen/wirtschaft-konsum/um-
weltfreundlichebeschaffungberech-
nung-der-lebenszykluskosten

6.07 Biotischer Kreislauf: sichtbare Bohrlöcher  
 der holzzersetzenden Larven des gemei- 
 nen Nagekäfers (Holzwurm) in einem   
 Tragbalken eines alten Fachwerkhauses
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Nährstoff für neues Holzwachstum dient. Dabei ist es möglich, dass 

Stoffe einen vom Menschen initiierten Kreislauf aus Produkt und Nut-

zung verlassen und Teil des natürlichen Kreislaufs werden.

Dem gegenüber existieren Materialien, die nicht in der Natur vorkom-

men, sondern vom Menschen durch die Verarbeitung von (natürlichen) 

Ressourcen technisch hergestellt werden. Hierzu gehören bspw. 

mineralische Baustoffe wie Beton und Ziegel, Reinmetalle wie Kupfer 

und Aluminium, Eisen und Stahl, und ganz besonders Kunststoffe wie 

PE, PP, PVC, Styropor uvm., welche erdölbasiert sind. Diese Materialien 

wurden in früheren Zeiten (und zum Teil heute noch nicht) in Kreisläu-

fen geführt, obwohl es für diese Erzeugnisse es im Grunde genommen 

keine Möglichkeit der Verwesung oder Verrottung gibt, also der Aufnah-

me durch Tiere, Bakterien oder sonstige Organismen, womit sie nicht 

mehr in natürliche Stoffe zurückverwandelt werden können. Das hatte 

zur Folge, dass Abfälle, die auf diese Stoffe zurückgingen, über lange 

Zeit auf Deponien abgelagert wurden, ohne sich über die langfristigen 

Auswirkungen Gedanken zu machen, während für die Neuproduktion 

neue Rohstoffe gewonnen wurden. Diese Wirtschaftsweise aus Pro-

duktion, Nutzung und Deponierung nennt man daher Linearwirtschaft.

Es ist möglich, auch die Stoffe technischen Ursprungs in einen eige-

nen Verwertungskreislauf zu integrieren, in dem die für die Produktion 

notwendigen Ausgangsstoffe aus alten Produkten zurückgewonnen 

werden, dem sog. „technischen Kreislauf“. Scheiden allerdings Materia-

lien aus diesem technischen Kreislauf aus, bleiben sie als Umweltlast 

– teils sogar als Umweltrisiko – zurück (vgl. Plastik in den Weltmeeren). 

Ziel muss es daher sein, diese für die menschliche Zivilisation benötig-

ten Stoffe im technischen Kreislauf zu halten und gleichzeitig die Neu-

produktion von technischen Stoffen durch die Nutzung der im Kreislauf 

be昀椀 ndlichen Ressourcen auf ein Minimalmaß zu reduzieren.

Zerlegungbiologische 
Nährstoffe

Rücknahme
biologischer 

Abbau

NutzungNutzung
ProduktProdukt

technische 
Ausgangsstoffe

Pflanzen

Produktion

Biologischer
Kreislauf

für Verbrauchsprodukte

Technischer
Kreislauf

für Gebrauchsprodukte

6.10  Schmetterlingsdiagramm mit biotischem und technischem Kreislauf (nach Hillebrandt et al.: Atlas Recycling)

6.08  Beispiel für Material aus dem biotischen  
 Kreislauf: wiederverwendete Tür aus  
 Groß-Umstadt

6.09  Material aus dem technischen Kreislauf: 
 Eisenwaren zur Wiederverwendung 
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Beide Kreisläufe, die unterschiedliche Stoffströme beschreiben, werden 

vom Menschen verursacht und betrieben, um das Leben in einer mo-

dernen Zivilisation zu ermöglichen. Es ist daher sinnvoll, beide Kreisläu-

fe in einem Gesamtsystem zusammenzufügen, um zu verstehen, wie 

ein Stoffstrommodell für eine Kreislau昀氀aufwirtschaft aussehen kann. 
Das von der Ellen-MacArthur-Foundation entwickelte Circular-Econo-

my-System-Diagramm, auch „Schmetterlingsdiagramm“ genannt, zeigt,  

wie beide Kreisläufe über die menschliche Produktion von Materialien, 

Gütern und Waren miteinander verbunden sind. 

Kreislaufwirtschaft

In einer Kreislaufwirtschaft sollen die Produkte im biotischen Kreislauf 

sollen so konzipiert sein, dass sie für die Umwelt unbedenklich sind. 

Durch Kompostierung kann das Material zersetzt werden, ohne das 

natürliche Ökosystem zu beeinträchtigen. Neue Produkte sollen aus 

nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, die für Mensch und 

Umwelt unbedenklich sind. Dieser Kreislauf umfasst Konsumgüter wie 

Waschmittel, Kosmetika, Schuhsohlen und Lebensmittel. Es ist wichtig, 

dass diese Konsumgüter gesund und biologisch abbaubar sind, da sie 

schließlich in die Umwelt zurückkehren. Baumaterialien, die hierunter 

fallen sind Holz, Dämmmaterialien und Teppiche aus Hanf, Baumwolle 

und Zellulose, natürliche Textilstoffe, Lehm uvm. 

Material aus dem technischen Kreislauf gelangt dagegen nicht in die 

Umwelt zurück. Dies sind Materialien wie Metalle, Kunststoffe und 

synthetische Chemikalien, die auch in vielen Baumaterialien vorhanden 

sind. Hierzu zählt u. a. Baustahl, Baukeramik oder Beton. Diese Materia-

lien werden geteilt, wiederverwendet, repariert, wiederaufbereitet oder 

letztendlich rezykliert und zirkulieren frei im gesamten System. Auch 

Gebrauchsgüter wie Werkzeuge und Elektrogeräte müssen für den 

Technikkreislauf ausgelegt sein. 

Von der Wiege zur Wiege 

Der deutsche Chemiker Michael Braungart und der amerikanische 

Architekt William McDonough haben das Von-der-Wiege-zur-Wie-

ge-Prinzip (engl.: Cradle to Cradle Principle – „C2C“) mit dem Ziel der 

„gemeinsamen Wirksamkeit“ als Ansatz für eine konsequente Kreis-

laufwirtschaft entwickelt. Die beiden Autoren de昀椀nierten die Begriffe 
des gleichnamigen Buches wie folgt: Ein Produkt hat eine „gemeinsa-

me Wirkung“, wenn es als biologischer Nährstoff in den biologischen 

Kreislauf zurückgeführt oder als technischer Nährstoff kontinuierlich 

im technischen Kreislauf gehalten werden kann. Es ist daher sinnvoll, 

Produkte möglichst so zu gestalten, dass biologische und technische 

Stoffe von einander trennbar sind.

6.11 Nicht wiederverwertete Materialien aus   
 dem technischen Kreislauf können eine  
 dauerhafte Umweltbelastung sein, wie  
 z. B. Plastikmüll in der Natur

6.12 Biotischer Kreislauf: Holz ist ein nach-
 wachsender Rohstoff
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Plastik aus Mais, Hanfhäuser, Holz-T-Shirts – Diese Ideen sind keine 

Zukunftsmusik mehr, sondern werden bereits von Unternehmen umge-

setzt. Die Produkte sind Beispiele aus dem biologischen Kreislauf. Sie 

können kompostiert werden und sind unbedenklich für die Umwelt. Die 

Kreislaufwirtschaft fördert Geschäftsmodelle, die den Ressourcenver-

brauch reduzieren, weil dadurch Abfälle wieder zu Rohstoffen werden. 

Dies kann erreicht werden, indem bspw. die Abfallbeseitigung, also 

das Ende eines Produktes („End of Life“) bereits in den Designprozess 

integriert wird. Für Baumaterialien bedeutet dies, dass ein evtl. in der 

Zukunft anstehender Abbruch bzw. Rückbau schon bei der Planung 

eines Bauvorhabens von den Bauherren und Architekten gemeinsam 

mitgeplant werden muss, was zur Folge hat, dass konstruktive und 

materialbezogene Entscheidungen so getroffen werden müssen, dass 

möglichst viele der folgende Kriterien zusammen erfüllt werden:

1. 昀氀exible Grundrisse angesichts der verschiedenen Anforderungen 
und Lebensphasen der Nutzer planen,

2. langlebige Materialien verwenden, 

3. möglichst viele Materialien aus dem biotischen Kreislauf verwenden,

4. auf Schadstofffreiheit von Bauprodukten achten,

5. Wiederverwendungs- und Recyclingbaustoffe verwenden,

6. auf Kompositbaustoffe grundsätzlich verzichten,

7. lösbare Verbindungen anstelle von Verklebungen einsetzen.

6.14  Verschiedene sichtbare Baumaterialien an einer Scheune in Weiterstadt-Gräfenhausen: giebelseitig gemischtes Bruchsteinmauerwerk unten mit Stahlbe- 
 tonstürzen, darüber Sandstein-Burchsteinmauerwerk und am Giebel Fachwerk mit Backsteingefachen; traufseitig massives Klinkermauerwerk, Stahlträger

6.13 In einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft  
 muss der eventuelle Rückbau von Gebäuden  
 mitgedacht werden.
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Begri昀툀	 	 ichkeiten

Bei der Wiederverwendung und Wiederverwertung von Baumaterialien 

treffen wir auf unterschiedliche Begriffe, die Bauwerke, ihre Bestandteile 

und ihre Verwendungsmöglichkeiten beschreiben. Diese entstammen 

unterschiedlichen Normen, Gesetzen und Regelwerken, u. a. aus dem 

EU-Bauproduktenrecht, dem Abfallrecht (Kreislaufwirtschaftsgesetz),  

den Landesbauordnungen (z. B. HBO), den Regeln der Technik (z. B. 

DIN) u. a., die sich überlagern.

Wohn- oder Gewerbegebäude, Schulen, Garagen oder Brücken werden 

umgangssprachlich als „Bauwerke“ bezeichnet. Der Begriff „Bauwerk“ 

wird im deutschen Recht jedoch nirgends de昀椀 niert. Die Landesbauord-
nungen wie z. B. die Hessische Bauordnung (HBO) sprechen indes von 

„baulichen Anlagen“, die kennzeichne, dass „mit dem Erdboden verbun-

dene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen“ seien.1 Die HBO präzisiert 

im Weiteren: „Gebäude sind selbstständig nutzbare, überdeckte bau-

liche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet 

oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu 

dienen.“2

Gebäude, wie andere baulichen Anlage, können beschrieben werden 

über ihre Funktion bzw. Nutzung3 (u. a. Wohngebäude, Gewerbebau, 

Industriebau, öffentliches Gebäude) oder nach der Gebäudetypologie 

(z. B. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Geschoss-

wohnungsbau, Wohnhochhaus).

Bauliche Anlagen allgemein setzen sich aus unterschiedlichen Kompo-

nenten zusammen, die ihrerseits wiederum in verschiedenen Gruppen 

zusammengefasst werden können.

Bei diesen handelt es sich um sog. „Bauteile“. In der Architektur sind 

dies die Bestandteile, die die Konstruktion bzw. die raumabschließen-

den Flächen eines Gebäudes beschreiben, wie z. B. Fundament, Stüt-

zen, Boden, Wand, Decke und Dach.4

Die technischen Regelwerke5 de昀椀 nieren als Bauteil den Bestandteil 
einer Ausrüstung, der nicht weiter zerlegt werden kann, ohne dass er 

seine grundlegenden Eigenschaften verliert. Das lässt sich am Beispiel 

des Daches zeigen: Die Zerlegung eines Daches führt dazu, dass des-

sen grundlegende Leistung, nämlich Wetterschutz zu bieten, nicht mehr 

erbracht werden kann. Somit fällt das Dach unter die Kategorie „Bauteil“ 

im technischen wie architektonischen Sinne.

1 siehe §2 Abs. 1 HBO
2 siehe §2 Abs. 2 HBO
3 §2 Abs. 6 und 8 HBO listen eine Reihe von Gebäudetypen nach Nutzung auf
4  Als „Bauteile“ werden sowohl in der ehem. EnEV 2007 als auch im Gebäudeenergiegesetz  
 2020 (GEG) u. a. genannt: Außenwand, Fenster, Fenstertüren, Dach昀氀 ächenfenster, Glasdä- 
 cher, Außentüren, Dächer (Steildächer, Flachdächer), Wände und Decken, Vorhangfassaden
5 wie z. B. die Norm DIN EN ISO 10129

6.16 Blick von unten in den Dachstuhl einer  
 alten Scheune: Das Bauteil „Dach“ besteht  
 aus den folgenden Einzelkomponenten  
 (bzw. den Bauprodukten): 
 Eindeckung (Tonziegel), Lattung (Dach- 
 latten aus Schnittholz), Sparren, Pfette  
 und Kehlbalken (allesamt Vollholzbalken)

6.15 Die Hessische Bauordnung de昀椀 niert, was  
 bauliche Anlagen und Gebäude sind
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Solche Bauteile bestehen ihrerseits wiederum aus „Baumaterialien“, wie 

etwa Dachpfannen, Lattungen, Unterspannbahnen, Dämmschichten, In-

nenbeplankungen oder Spenglerarbeiten. Generell sind alle Objekte und 

Erzeugnisse gemeint, die in ihrem Zusammenwirken das Bauteil bilden. 

Diese werden auch nach dem europäischen Recht als sog. „Bauproduk-

te“ bezeichnet, da sie von einem Hersteller oder Händler für den Markt 

produziert und damit „in Verkehr gebracht werden“ . 

Bauprodukte sind also Baustoffe, Erzeugnisse und Anlagen, die her-

gestellt werden, um dauerhaft in Bauwerken des Hoch- und Tiefbaus 

eingebaut zu werden. Es handelt sich zudem auch um vorgefertigte An-

lagen, die aus Baustoffen oder Baumaterialien hergestellt werden, um 

mit dem Erdboden verbunden zu werden sowie Produkte der techni-

schen Gebäudeausrüstung. Die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 

de昀椀niert als Bauprodukt „jedes Produkt oder jeden Bausatz, das bzw. 

der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke 

oder Teile davon eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf die 

Leistung des Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen an Bau-

werke auswirkt; …“.6 

Damit diese Bauprodukte verwendet werden dürfen, bedarf es einer 

Produktzulassung für den Europäischen Binnenmarkt. In Deutschland 

werden Bauprodukte zentral über das Deutsche Institut für Bautechnik 

in Berlin (DIBt), einer Anstalt des öffentlichen Rechts, zugelassen. Dort 

wird gepüft, ob die im Bauwesen verwendeten Produkte den techni-

schen Regeln der „Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-

mungen“ (MVV TB) entsprechen. „Geregelte Bauprodukte“ entsprechen 

der MVV TB oder weichen nur unwesentlich von den in Teil A und B der 

MVV TB de昀椀nierten Regeln ab. 

Sog. „nicht geregelte Bauprodukte“ weichen wesentlich von diesen 

Regeln ab oder es existieren keine technischen Bestimmungen bzw. all-

gemein anerkannten Regeln der Technik.7 Diese Produkte können ver-

wendet werden, wenn ihre Tauglichkeit über eine allgemein bauaufsicht-

liche Zulassung (abZ) oder ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

(abP) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) auf Antrag des 

Herstellers oder Anbieters erfolgt ist.

Wenn Bauprodukte weder über eine abZ noch eine abP zugelassen wer-

den können, kann eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bei der Obersten 

Bauaufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes beantragt werden.8 

Für Hessen ist für die Zustimmung im Einzelfall das Regierungspräsi-

dium Darmstadt, Dez. III 31.2 „Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, 

Bauwesen“, zuständig.

6 Art. 2 BauPVO v. 9.3.2011
7 siehe Teil C MVV TB
8 vgl. § 17 Abs. 2 und § 23 HBO

6.17 Produktrecht ist Europarecht

6.19 Beschädigte Baumaterialien sind nicht  
 marktfähig

6.18 Bauprodukte, die in Gebäude eingesetzt  
 werden, müssen in Deutschland zugelas- 
 sen werden
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Die Frage, ob es sich bei einem Baumaterial um ein zugelassenes Bau-

produkt handelt, ist wichtig für den Umgang mit diesem bei der Wieder-

verwendung und der Wiederverwertung. 

Werden Baumaterialien aus einem Gebäude entnommen, kommt ge-

gebenenfalls das Abfallrecht in Form des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG) zum tragen, denn dort werden demontierte Baumaterialien als 

Abfälle eingestuft, wenn der Besitzer sich deren „entledigt, entledigen 

möchte oder entledigen muss“.9 Bei Stoffen, denen man sich entledigen 

muss, handelt es sich um gefährliche oder mit Schadstoffen belastete 

Materialien (Asbest, Lindan, PCP, DDT, PAK u. v. m.).

Ein Entledigungswille liegt vor, wenn der Abfallbesitzer Stoffe oder 

Gegenstände einem Verwertungsverfahren oder einer Beseitigung zu-

führt oder „die tatsächliche Sachherrschaft über sie unter Wegfall jeder 

weiteren Zweckbestimmung aufgibt“, was bedeutet, dass all diejeni-

gen Baustoffe Abfälle sind, die beseitigt oder verwertet bzw. recycelt 

werden sollen. Sind Baumaterialien Abfälle im Sinne dieser De昀椀nition, 
benötigt der Besitzer für ihre Lagerung eine abfallrechtliche Genehmi-

gung (andernfalls wäre die Lagerung eine Straftat10).  Eine weitere Folge 

ist, dass als Abfälle eingestufte Materialien einer erneuten Zulassung 

bedürfen, was einen großen Aufwand bedeutet. Wirtschaftlich sinnvoll 

erscheint dies nur, wenn solche Baumaterialien in großen Mengen und/

oder ein industrielles Verwertungsverfahren verarbeitet werden und als 

Recyclingprodukte auf den Markt gebracht werden. 

Sollen Baumaterialien dagegen wiederverwendet werden, ist es wich-

tig, dass sie gar nicht erst als Abfälle eingestuft werden. Da das KrWG 

als oberstes Ziel die Vermeidung von Abfällen hat, nimmt es indirekt 

Materialien und Stoffe von der Abfalleigenschaft aus „für die ein neuer 

Verwendungszweck unmittelbar an deren Stelle tritt“11. Daraus folgt, 

dass gebrauchte Baumaterialien, die andernorts als Baumaterialien 

für den gleichen oder einen anderen Zweck wiederverwendet werden 

sollen, nicht zu Abfall werden, da über die Wiederverwendungsabsicht 

ein neuer Verwendungszweck de昀椀niert worden ist und damit ein Wille 
zur Entledigung in der Form einer rein sto昀툀ichen Verwertung oder einer 
Beseitigung nicht vorliegt.  

Der Verwendungszweck der Wiederverwendung bezieht sich sowohl 

auf die direkte Wiederverwendung im eigenen oder in einem anderen 

Gebäude, als auch auf die allgemeine Zurverfügungstellung der Mate-

rialien durch Verkauf oder durch Einstellen in einer Internethandelsplatt-

form. Voraussetzung für den Handel mit gebrauchten Materialien ist 

dabei, dass die Baumaterialien verkehrsfähig sind und ein Markt hierfür 

besteht.

9 § 3 Abs. 1 KrWG
10 nach § 326 und § 327 Abs. 2 Nr. 1 und 3 StGB
11 § 3 Abs. 3 KrWG

6.20 Abfallrecht ist deutsches Recht

6.21 Hochgiftiger PAK-haltiger Parkettkleber  
 unter Fischgrät-Echtholzparkett aus den  
 1950er Jahren

6.22 Über Materialbörsen im Internet können  
 gebrauchte Baumaterialien von jedermann 
 gehandelt werden 
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6.24  Gra昀椀 k nach © Umweltbundesamt:
 Instrumente zur Wiederverwendung von Baumaterialien und hochwertigen Verwertung von Baustoffen

Ausbau- und 
Ausrüstungsteile
Baumaterialien /
Bauelemente

- Türen
- Fenster
- Fußbodenbeläge
- Wandverkleidungen
- Sanitärobjekte
- Treppen und 
   Geländer
- Heizkörper
- ...

Konstruktion
Baumaterialien /
Bauelemente

- Fundamente
- Bodenplatte
- Wände
- Stützen
- Riegel
- Decken / Unterzüge
- Dachteile
- ...

Baumaterialien

- Mauerwerk
- Beton
- Stahl
- Kunststoffe
- Holz
- Dämmstoffe
- ...

Material-
Recycling

Wiederverwertung 
von Bau- und 
Abbruchabfällen

Produkt-
Re-Use

Wieder- und
Weiterverwendung 
von Baumaterialien
und Bauelementen

Bauteilgruppen

- Versorgungs-
  schächte
- Gründung
- Umhüllungs-
  konstruktion
- ...

Begri昀昀	 shierarchien	von	Bauwerk,	Baumaterial	und	Nachnutzungsoptionen

6.23 Instrumente zur Wiederverwendung von Bauteilen und hochwertigen Verwertung von Baustoffen

Begri昀툀	 	 ichkeiten	–	Rechtsnormen	–	Nutzungsoptionen






























































































































































































































